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Predstavenie vyrobku

Monitor kvality vzduchu Agara TVOC dokaze zistit
koncentraciu a Groveit TVOC vo vzduchu, ako aj teplotu a
vlhkost. Ked' je prepojeny s hubom, méze

vyuZivat koncentraciu alebo Grovent TVOC, zmeny

teploty a vlhkosti ako podmienky automatizacie,
spolupracovat s inymi inteligentnymi doméacimi
zariadeniami na implementéciu réznych inteligentnych
scenarov a odosielat upozornenia na vas mobilny telefén.
¥ TVOC: Celkové prehavé organické zldéeniny, organické zluceniny, ktoryeh tiak nasytengch
pér presahuje 13332 Pa pri izbovej teplote. Ich bod varu je medzi 50°C a 250°C. MbZu

sa odparovat na vzduchu pri izbovej teplote. Ich toxicita, drézdivost, karcinogenita

a zpach posobia na pokozku a sliznice a spsobuji akitne poskodenie fudského tela,

Vyzaduje sa hub Aqara Zigbee 3.0. Niektoré funkele vyZadujd Specifické modely

hubov, Balsie informcie nijdete na strénke wow.aqara.com/support

Tistidio restart

E Ink Displej

Owor pre snimat
teploty a vibkosti




. ner pre snimat

Rychla instalacia

Pridat zariadenie

1. Pred aktivaciou prisludenstva sa prosim uistite, Ze
mate stiahnutl aplikaciu Agara Home a nakonfigurovany
Aqara Hub.

2. Otvorte aplikaciu, klepnite na ,Domov” a potom na ,+"
v pravom hornom rohu, aby ste vstipili na stranku
JPridat zariadenie (prislusenstvo)”. Vyberte ,TVOC Air
Quality Monitor” a pridajte ho podla pokynov v aplikacii
Agara Home.

3. Dalsie info n4jdete na stranke www.agara.com/support

* Ak pridanie zlyha, presuiite hub biizSie k produktu a skiste to

znova.
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Ikona siete (zobrazenie senzora)

Ikona ,Vyhladavanie siete”: [zl
Ikona ,Pripojené k sieti”: [}

Ikona siete sa nezobrazi, ked je zariadenie online a nie je
v stave vyhladavania.

Prepinanie stranok

Dvojitym Kliknutim na senzorové tlaidlo medzi nimi prepinate

viacerymi zobrazeniami.

Sposob instalacie

Test efektivneho dosahu: Po pripojeni k hubu

umiestnite zariadenie na preferované miesto instalacie
a kliknite na tlacidlo reset zariadenia. Ak hub vyda

hlasovu notifikaciu, znamena to, Ze prisluSenstvo moze
efektivne komunikovat s hubom.
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Metéda 1: Umiestnite ho priamo na pracovnu plochu alebo iné

preferované miesta bez lepidla.

[_]

Metoda 2: Nalepte na preferované miesto obojstrannou péskou.

* Uistite sa, Ze povrch miesta na prilepenie je Gisté a suché.

Metéda 3: Umiestnite na povrch ocelovych materialov s

magnetickou nalepkou.




Technické udaje

Model: AAQS-S01

Rozmery: 41,6 x 76,0 x 14 mm (1,64 x 2,99 x 0,55 palca)
Bezdrotovy protokol: Zigbee 3.0

Model batérie: CR2450 x 2

Prevadzkova teplota: 0°C ~ +50°C

Prevadzkova vihkost: 0 ~ 95% RH, bez kondenzacie
TVOC Detekény rozsah: 0 ~ 25mg/m3

Rozsah detekcie teploty: 0 ~ 50 °C

Detekény rozsah vihkost: 0 ~ 100 % RH
Prevadzkova frekvencia Zigbee: 2405-2480 MHz
Maxinalny vystupny vykon Zigbee <= 13 dBm

Varovania

_ Tento vyrobok nie je hratka, dréte deti mimo dosahu tohto

vyrobku.

~

Tento produkt je urleny len na pouZitie v interiéri.

w

Neumiestiiujte tento vjrobok do blizkosti zdroja tepla.

NepokdSajte sa vjrobok opravit sami. Vietky opravy by mali

»

vykonévat autorizovani pracovnici.
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5. Tento produkt je uréeny len na zlep3enie pohodlia
Zivota v domacnosti a na upozornenia o stave. Ak
pouZzivatel porudi pokyny k produktu a toto
upozornenie, vyrobca nezodpoveda za Ziadne rizikd a

Skody na majetku tym sposobené.

Online zakaznicky servis: www.aqara.com/support

E-mail: support@agara.com

Vyrobca: Lumi United Technology Co., Ltd.

Adresa: 8th Floor, JinQi Wisdom Valley, No.1 Tangling Road,
Liuxian Ave, obytna Stvrt Taoyuan, okres Nanshan,
Shenzhen, Cina

Vyhlasenie o zhode EU
[Lumi United Technology Co., Ltd.] vyhlasuje,

7e typ radiového zariadenia [TVOC Air Quality Monitor,

AAQS-S01] je v stlade so smernicou 2014/53/EU. Uplné
znenie EU vyhlasenia o zhode je dostupné na tejto

internetovej adrese: http://www.aqara.com/DoC/
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