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/blizujeme ludi
Nasim heslom je jednoduchost

Pri konstrukcii tohto telefénu sme dbali najma na jednoduchost a nendro¢né ovlddanie, vdaka
¢omu vam poskytne dihé hodiny ergonomického komfortu a vynikajicu reprodukciu zvuku.

Vdaka lahkej instaldcii a intuitfvnej ponuke je stelesnenim jednoduchosti.

Kristalovo cisty zvuk

* Pokrodilé testovanie a vyladenie zvuku pre Spickovu kvalitu hlasu

* Parametricky ekvalizér zarudi Cisty a jasny zvuk

» Automatické ovladanie hlasitosti kompenzuje nechcené odchylky v hlasitosti
» Optimalizované umiestnenie antény pre skvely prijem v kazdej miestnosti

Pekny a jednoduchy

« Lahko ¢itatelny 4,1 cm (1,6") displej s podsvietenim v jantérovej farbe
* Dokonalé pohodlie vdaka jednoduchému nastaveniu

* Ulozte si do telefénneho zoznamu az 50 obl'Gbenych kontaktov

* |dentifikacia volajuceho — vzdy viete, kto vola

* Az 16 hodin hovoru

Ekologicky vyrobok
* AZ 0 95 % menej vyzarovania v reZime nabijania
* Nizka spotreba energie: < 0,6 W v pohotovostnom rezime

PHILIPS

sense and simplicity
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Hlavneé prvky

Pokrocilé testovanie zvuku

Kvalitu zvuku nasich telefonov DECT
testujeme rovnakym sposobom, ako
vyrobcovia Spickovych slichadiel. Pomocou
moderného simulatora ucha vieme presne
simulovat’ sposob, akym ludia v skutocnosti
pocuju zvuk. Vd'aka tomu nasi akusticki
inzinieri dokazu zmerat’ a presne doladit’
niektoré charakteristiky, ako napriklad
frekvenénl odozvu, skreslenie alebo celkové
sluchové vnimanie, a vytvorit’ tak dokonald
reprodukciu hlasu v rezime slichadla aj v
rezime bez pouzitia ruk.

Parametricky ekvalizér

Nase telefony vyuzivaju na spracovanie
digitadlneho zvuku technolégiu parametrického
ekvalizéra, pomocou ktorej jemne vyladuju
zvukovl odozvu na idealnu linearnu krivku
frekvencnej odozvy, vdaka ¢omu je vysledny
zvuk pri kazdom rozhovore Cisty a jasny.

Automatické ovladanie hlasitosti
Automatické ovladanie hlasitosti kompenzuje
odchylky v zvukovom signali, ktoré mézu byt’
sposobené vzdialenost'ou, silou signalu alebo
telefébnom volajliceho — vd'aka tomu zvuk,
ktory pocujete, zostane vzdy konzistentny.
Znizenie zosilnenia zvuku pri silnych signaloch
a zvysSenie pri slabych signdloch znamena, ze si
mozete vychutnat’ plynul( konverzaciu bez
nechcenych zmien v hlasitosti.

4,1 cm (1,6") displej

~

4.1cm/1.6”

~

Lahko ditatelny 4,1 cm (1,6") displej s
podsvietenim v jantarovej farbe

Jednoduché nastavenie

Dokonalé pohodlie vdaka jednoduchému
nastaveniu. Zjednodusena instalacia — produkt
typu Plug & Play

Telefénny zoznam na 50 mien

Majte vzdy k dispozicii telefénne cisla svojich
blizkych: ulozte si do telefonneho zoznamu az
50 mien.

Identifikacia volajiceho
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Niekedy moze byt vhodné vediet’, kto vola,

)

este pred tym, ako zdvihnete. A nasa funkcia
identifikacie volajuceho vam poméze zistit), kto
je na druhej strane linky.

Optimalizované umiestnenie antény
Optimalizované umiestnenie antény v nasich
telefénoch zaisti silny a stabilny prijem —
dokonca aj v tych castiach domu, kde je

CD1901B/53

mozete prijat hovor kdekolvek v domacnostia
vychutnat’ si dlhy a nicim neruseny rozhovor a
sUcasne sa pritom volne pohybovat..

Nizka spotreba energie: < 0,6 W

Telefony Philips efektivne vyuzivaji energiu a
sU navrhnuté so zretefom na ohladuplnost’ k
Zivotnému prostrediu. Teraz v
pohotovostnom rezime spotrebuvaju menej
ako 0,6 W.

Menej vyzarovania pocas nabijania

-60%

radiation

AzZ o 95 % menej vyZarovania v rezime
nabijania

Az 16 hodin hovoru

Up to
16 hours
talk time

Telefén vydrzi az 16 hodin hovoru na jedno
nabitie.
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Technické udaje

Zvuk
* Ovladanie hlasitosti na slichadle
* Zvonenia na sluchadle: 10 Standardnych

Obraz/Displej

* Velkost' displeja: 4,1 cm/1,6"

* Typ displeja: Ciernobiely, alfanumericky
* Podsvietenie: 4ano

* Farba podsvietenia: Jantarova

Vybavenie a vlastnosti

« Struktira ponik v slichadle: Ponuka so zoznamami

* Indikator intenzity signalu: Indikator s 3 palickami

* Indikator Urovne nabitia batérie: Ikona batérie s 3
palickami

* Zobrazenie datumu a casu

* Tlacidla zakladne: Klaves strankovania

* Programovatelné klavesové skratky: Tlacidlo 1 a 2

» Automaticka registracia

* Automatické zloZenie

* Tén tlacidiel zapnuty/vypnuty

« Sprava hovorov: Cakajlici hovor, Identifikicia
volajuceho, Stimenie mikrofénu, Zmeskané
hovory, Prijaté hovory

* Schopnost’ pouzit’ viacero zakladni: 1

* Viaceré slichadla: Az 4

+ Dizka linkového kabla: 1,8 m

+ Ditka napajacieho kabla: 1,8 m

+ Cas nabijania: 8 hodin
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* Az 16 hodin hovoru

* Az 250 hodin pohotovostného stavu

* Produktovy rad: Otvorené priestranstvo < 300 m;
interiér < 50 m

Kapacita pamite

* Teleféonny zoznam: 50 mien a Eisel

* Kapacita zozn. opit. vyt.: 10 zaznamov

* Zaznamy hovorov: 20 zaznamov

* Ukladanie telefénneho zoznamu do zakladne

Prikon

* Kapacita batérii: 600 mAh

* Typ batérie: Nabijatelné AAA NiMh

* Napdjanie zo siete: AC 100 — 240 V ~50/60 Hz
* Spotreba energie: < 0,6 W

Bezpecnost’
* Sifrovany prenos: ano

Vlastnosti siete
* Kompatibilny: GAP

Hodnota SAR
» Slichadla Philips: < 0,1 W/kg

Ekologicky dizajn
* Rezim EcoMode: automaticka
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