DIGITALNY KABLOVY PRIJIMAC
HANDAN CV - 6000 DVR

NAVOD NA POUZITIE
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UPC Digitalna televizia




Pred instalaciou svojho prijimaca opiste prosim vyrobné ¢islo (S/N) priji-
maca a smart karty do nizsie uvedenej tabulky:

( N\
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S/N pfijimaca

S/N Smart karty

\§ J

Zapisané cisla zjednodusuju Vasu komunikaciu s operatorom zakaznic-
keho centra pri objednavani sluzieb alebo rieseni pripadnych problémov.
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EZPECNOSTNE POKYNY

I

, )
VYSTRAHA:
Oznacuje nebezpecnu situaciu, ktora by pripadne mohla viest ku

vzniku vazneho zranenia.

VAROVANIE:
Tento symbol oznacuje situaciu, ktora by pripadne mohla viest
ku vzniku skody na zariadeni alebo majetku.

J

Ak sa chcete vyhnut riziku zranenia alebo poskodenia svojho zariadenia, riadte sa vzdy
tymito pokynmi.

Skor ako zacnete prijimac cistit, odpojte ho zo sietovej zasuvky. Vonkajsiu cast pristroja
Cistite len vihkou handrickou.

NepouZivajte prislusenstvo ani doplnky, ktoré nie st odporuc¢ané vyrobcom prijimaca, pre-
toZze mozu byt nebezpecné a ich pouzitie mdze viest k zruseniu zaruky.

Neprevadzkujte pristroj na miestach s vysokou vzdusnou vihkostou, nevystavujte ho pdso-
beniu vody a vihkosti.

Neumiestriujte prijimac na nestabilné servirovacie voziky, stojany, trojnozky, konzoly ¢i sto-
liky. Prijimac¢ moze spadnut, spdsobit niekomu vazne zranenie a poskodit sa.

Otvory prijimaca nezakryvajte ani neblokujte. Su urcené k vetraniu a ochrane pred pre-
hriatim. Prijimac nikdy neumiestriujte v blizkosti vykurovacieho telesa alebo priamo nan.
Prijimac neumiestriujte do uzavretych priestorov, napr. skriniek bez riadneho odvetrania.

e Prijimac neumiestriujte na iné elektronické zariadenia alebo pod ne.
e Prijimac prevadzkujte len s typom napéjacieho zariadenia, ktoré je uvedené na prislusnej

etikete. Sietovy kdbel prijimaca vytahujte zo zasuvky za zastrcku, nie za kabel.

Sietové kable nasmerujte tak, aby sa po nich nesliapalo a nedoslo k ich preruseniu ne-
vhodne umiestnenymi predmetmi. Zvlastnu pozornost venuijte elektrickym kablom, za-
suvkam prislusenstva a miestu, kde zo spotrebica vychadzaju.

Pouzite zastrcku, ktord ma ochranu proti pretazeniu alebo zemnu ochranu. Ako dalSie
bezpecnostné opatrenie proti burke alebo ked nechavate prijimac bez dozoru a dlho ho
nepouzivate, vypojte prijimac z televiznej zasuvky a preruste jeho spojenie s anténou. To
ho do istej miery ochrani pred poskodenim bleskom alebo pretaZenim prenosovej susta-
vy.

Pristroj nesmie byt vystaveny kvapkajlcej alebo striekajlicej vode a Ziadny predmet napl-
neny tekutinou, ako napriklad vaza, nesmie byt umiestneny na pristroji.

Pre bezpecné odpojenie prijimaca od napéjacej siete sluzi sietova vidlica, ktora musf zostat
jednoducho ovladatelna (pristupna).

NepokuUsajte sa prijima¢ opravovat sami, pretoZe otvorenim alebo odobratim krytu sa
moZete vystavit nebezpecnému napatiu a spdsobite zrusenie zaruky. Vsetky opravy zverte
pracovnikom autorizovanej firmy.

e Zasuvka musi byt umiestnend v blizkosti zariadenia a musf byt jednoducho pristupna.
e V pripade ze dojde k nasledujucim situdciam, vzdy vypojte prijimac zo zasuvky a opravu

zverte pracovnikom autorizovanej firmy:

— poskodenie elektrického kabla alebo zastreky

— v pripade Ze doslo k vyliatiu tekutiny alebo padu predmetov na prijimac
— prijimac bol vystaveny poésobeniu dazda alebo vody

— doslo k padu prijimaca alebo k poskodeniu jeho plasta

—fungovanie prijimaca sa zasadnym spdsobom zmenilo



VLASTNOSTI

Eurdpsky standard DVB kablového prijmu

e Rozhranie pre modul CAM podla standardu s DVB Common Interface
e Zabudovany CONAX s jednou ¢itackou smart karty

¢ Twin Tuner DVR (dvojity tuner) s podporovanym harddiskom 160GB

e Nezavislé sledovanie a nahravanie

e Nezavisly posun ¢asu a nahravania

¢ Prehravanie nahratého programu behom nahravania dalsieho programu
e Fotoalbum pre digitalne snimky

e Juke box pre hudobné stbory

Demoduldcia: 16 /32 /64 /128 /256 QAM

Rezim vyhladédvania kandlov : Siet / Auto / Ru¢né
Podpora teletextu: OSD & VBI pre TV
Podpora titulkov: titulky DVB / titulky teletext

Dolby digitalne AC3 audio bitstream vystup cez S/PDIF

EPG (elektronicky sprievodca):

Present (sucasny) / Following & Scheduled (nasledujuci a pldnovany) EPG

e Upgrade softwaru prostrednictvom kabla

e Rodicovsky zamok: Zadmok kandla / Zamok instalacie / Zamok set-top-boxu

e Variabilny pomer stran: 4:3 (Celoplosne, plny obraz, Letter Box) / 16:9

e Casova¢: Casovac zapnuty / Casovac vypnuty / Sleep timer / Casova¢ VCR

e Vytvaranie skupin programov: Favorite (obltbené)/ Network (siet) / CAS / A-Z

e Nastavenie hlasitosti nezavisle pre kazdy program




ZAKLADNE INFORMACIE O VYROBKU

CAST I.

PREDNY POHLAD:

1 2 345 6

SHANDAN v

1. Otvor pre Smart kartu
(Po odpisani vyrobného cisla smart karty na ivodnu stranu tohto navodu
zasunte celt smart kartu do otvoru. Délezité upozornenie: Pokial sa smart
karta strati, je potrebné vymenit smart kartu i STB.)

2. On/ Stand-by
(Prepne prijimac do rezimu zapnuté alebo do pohotovostného rezimu.)

3. MENU (Pristup do instalacného menu)
4. OK (Potvrdenie volby)
5. Dolava/doprava (Regulacia zvuku)

6. Hore/Dole (Navigacia v menu alebo prepinanie kanalov)

.Dolby” a symbol dvojitého D su ochrannymi znamkami spolo¢nosti Dolby Laboratories.
Vyrobené v licencii Dolby Laboratories.



ZAKLADNE INFORMACIE O VYROBKU

ZADNY POHLAD: 1 23 456 789 10 1112

1. USB PORT
SIUZi na prepojenie s USB portom osobného pocitaca pre rychly prenos suborov.
2. S-VIDEO
Prepojenie s rozhranim S-VIDEO, TV prijimaca alebo DVD rekordéra.
3. VCR SCART
SIUZi na prepojenie s videorekordérom pomocou SCART kabla.
4. TV SCART
Prepojenie s televiziou pomocou kabla SCART.
5. SIGNALOVA SLUCKA
Sluzi ku kablovému prepojeniu s rozhranim CABLE IN druhého tunera (TUNER 2)
zariadenia a dalSieho prijimaca (TV alebo videa)
6. S/PDIF (OPTICAL)
Pomocou optického kabla S/PDIF je mozné pripojit audio zariadenie, ktoré
podporuje Dolby Digital.
7. CABLE IN (TUNER 2)
Sluzi ku kablovému prepojeniu s rozhranim signalovej slucky (LOOP OUT)
prvého tunera
8. SERIOVY PORT (RS-232 Q)
SIuZi k prepojeniu so sériovym komunika¢nym portom pocitaca.
(Len pre servisné Ucely)
9. AUDIO L+R (RCA)
SIUZi na pripojenie k stereo suprave (televizor, videorekordér, audio).
10. VIDEO (RCA)
SIUZi na pripojenie kompozitného video vstupu televizora.
11. S/PDIF (Koaxial)
Pomocou koaxidlneho kabla S/PDIF je mozné pripojit audio zariadenia,
ktoré podporuju Dolby Digital.
12. CABLE IN (TUNER 1)
SIuZi k pripojeniu anténneho kébla.
UPOZORNENIE!
Uspegné nahravanie je mozné len v pripade prepojenia Tuneru 1 a Tuneru 2 pomocou
kabla signalovej slucky.

PRISLUSENSTVO:
navod na pouzitie, dialkovy ovladac, 2 batérie,
anténny kabel, kabel slucky, kabel SCART, kdbel USB




DIALKOVY OVLADAC - ZAKLADNY 1.

CAST I.

ON/OFF
Zapnutie/Vypnutie
set-top boxu. &

ALT AUDIO
Vyberie jazyk
zvukového
sprievodu.

=  ER

oy . &——
CISLICE/PISMENA

D B ED

Priamy vyber
TV/rozhlasového kanalu

a zadanie znakov pomocou
abecednych znakov.

.—
EPG ‘
Otvéra informacie
o programe.

—— |
MENU

Zobrazenie hlavnej
ponuky alebo navrat do
predchadzajucej ponuky.

—D 0O e

72 CD @B
D @ O

i
E
|
|
|

MUTE
Vypnutie/zapnutie
zvuku.

RECALL

— o0
Navrat k predchadzajicemu

sledovanému kanalu.

INFO/HELP MENU
1. Jedno stlacenie:
Zobrazi informacie
EPG /pomocné
informacie DVR

2. Dvojité stlacenie:

Zobrazi ponuku Help

EXIT
Okamzity navrat
—® ksledovaniu

aktudlneho programu
alebo opustenie

.—
TV/RADIO
Prepina medzi rezimami
TV a rozhlasu.

podponuky.

DOD®
Y B /0 L—oe VOL
= 0 @R‘* Nastavenie
D @3 (»5) hlasnosti alebo
— i pohyb kurzora
i @f dolava/doprava.

L o

GROUP (modra)

L

Prechod na rezim
Group (skupina)
na zoznam
kanalov.




DIALKOVY OVLADAC - ZAKLADNY II.

SLEEP TIMER
Nastavi Sleep Timer
v 15 mindtovom
intervale od 15

do 180 minut.

o—o

PAGE UP/ DOWN

Pouziva sa or—
k pohybu o stranku hore

a dole na Channel List
(prehfad predvolenych

ASPECT RATIO
Zvoli pomer stran
pre televiznu
obrazovku.

INFORMATION
Jedno stlacenie:
Informacny titulok
Dvojité stlacenie:
Viacej informécii

kanalov) a v rezime
Teletext.

CH —
Prepinanie kanalov
alebo pohyb kurzoru
hore/dole.

SUBTITLE
Zobrazuje ponuku

titulkov s moznostou
zvolit jazyk titulkov.

FAV o————
Prechod na zoznam
obltubenych kanalov.

o aktudlnom

a nasledujucom
programe.
Trojité stlacenie:
Informacie o distribucii,
sile a kvalite signalu.

— o0
OK/CH LIST
Pouziva sa na vyber
polozky menu.
Zobrazuje zoznam
vysielajucich kanalov.

TELETEXT
Zobrazuje teletext.

-
wv
<
(9]




DIALKOVY OVLADAC - REZIM DVR

CAST I.

DVR

Prechod na zoznam DVR.
Na prepinanie

rezimu zoznamu

e  TIME SHIFT

DVR (fotoalbum, |
zoznam hudby,

uloZené programy)
pouzite CERVENE tla¢idlo.

BOOK MARK
Funkcia oznacovania
v rezime nahravania
alebo prehravania.

Zapina nahravanie
v asovom posune.

RECALL BOOK MARK
Zobrazenie zoznamu
,zaloziek"” v rezime

prehravania.
— @

PLAY
Prehra nahraty
subor.

STOP
Navrat k vysielaniu.

—®

PAUSE
Docasné
zastavenie obrazu

v rezime prehrdvania.

—@ RECORD
Spusti nahravanie.

FAST FORWARD
FAST REVERSE 5 o 9 v SLOW FORWARD
Xc_hlfxft postind o——%—uo sLow REVEIRSI,E
i Yo Y\ g% moznuje spomalené
e u u = €3 prehrévanjie nahratého
JUMP FORWARD || CD D @D (=X suboru
JUMP REVERSE ; = L :
Kratke stlacenie: @.ﬁa = REPEAT A-B
Presko¢i 15 sekand Opakovanie

dopredu (FORWARD)
alebo spat (REVERSE) i
a zacne znovu prehravat. l el
Dlhé stlacenie: Posun

na pozadované miesto.

|

vybratej casti
nahratého suboru

medzi A a B.

* REPEAT
Zopakuje Zvoleny
subor.

RECORD
INFORMATION
Okamzité zobrazenie
informacii o nahravke.

TIMER RECORDING
Okamzity prechod
na ponuku

c¢asovaca
nahravania.

o



DIALKOVY OVLADAC - REZIM FOTOALBUM

DVR
Prechod

GlelE6]

D B3 G
D @

na zoznam DVR

(digitalny videorekordér).

Na prepinanie rezimu

zoznamu DVR (fotoalbum,

zoznam hudby, ulozené
programy) pouzite
CERVENE tlacidlo.

STOP o—
Navrat k vysielaniu.

PLAY
Pri zobrazeni
fotografie zacne

INFO/HELP MENU
1. Jedno stlacenie:

prezentacia obrazkov.
o

ZOOM IN/OUT ©
Zvadsi alebo zmensi
aktudlnu fotografiu.

PREVIOUS/NEXT
Zobrazi predchadzajucu
(previous) alebo dalsiu
(next) fotografiu.
®

Zobrazi informacny
Y titulok.

2. Dvojité stlacenie:
Zobrazi ponuku Help

OK/CH LIST
—® Prj zobrazeni

| vybratej fotografie, ukaze

zoznam fotoalbumu.
Zobrazi vybratu fotografiu
na zozname fotoalbumu.

DIRECTION (smer)
Smerové tlacidla
(dofava/doprava/

I hore/dole)

sa pouzivaju v rezime
Zoom In (zvadsenie).

° PAUSE
Zastavi prezentaciu

obréazkov.

>

-
w
<
()

>



DIALKOVY OVLADAC - REZIM HUDOBNEHO ALBUMU

CAST I.

DVR

Prechod

na zoznam DVR.

Na prepinanie rezimu
zoznamu DVR (fotoalbum,
zoznam hudby, ulozené
programy) pouzite
CERVENE tlacidlo.

STOP o—
Navrat k vysielaniu.

PLAY
Prehravanie

vybraného suboru.

FAST @
FORWARD/REVERSE

Posun dopredu alebo
spat na zvolenu poziciu.

PREVIOUS/NEXT
Prehra predchadzajuci
(previous) alebo dalsi
(next) subor.

°

—@ OK/CH LIST

Prehravanie vybraného
hudobného stiboru

z0 zoznamu. Zobrazeni
zoznamu hudby.

PAUSE
Prechodne zastavi

o
—®  prehravanie.

JUMP FORWARD
JUMP REVERSE
Preskoc¢i 10 sekund
dopredu (FORWARD)

— o alebo spat

(REVERSE) a za¢ne
znovu prehravat.

|

REPEAT A-B
Opakovanie
vybratej casti
hudobného
suboru medzi
A aB.

—e REPEAT
Zopakuje
zvoleny subor.



PRIPOJENIE PRIJIMACA

¢ Pred zapojenim prijimaca k zdroju napatia najskor pripojte vsetky
komponenty.

¢ Zapojte kablovu pripojku do konektora CABLE IN a kablové prepojenie
z konektoru LOOP OUT prvého tunera (TUNER 1) do konektora CABLE IN
druhého tunera (TUNER 2). AZ potom by mali byt zapojené dalsie kable.

2) VCR SCART — SCART
pre pripojenie k videorekordéru

KABLOVA
PRIPOJKA

KABLOVE PRIPOJENI
1) TV SCART — SCART DO TELEVIZORA
pre pripojenie k televizoru
4) S-VIDEO ﬁ

5) OPTICKY KABEL! 5) CINCH '
|



PRIPOJENIE PRIJIMACA

CAST I.

1) Pomocou SCART kabla pripojte prijimac k televizoru
— Zapojte SCART kabel z konektora TV SCART prijimaca do konektora SCART
televizora.

2) Pomocou SCART kablov pripojte prijimac k videorekordéru
— Zapojte SCART kabel z konektora VCR SCART prijimaca do konektora SCART
videorekordéra.

3

~—

Pomocou RCA kablov pripojte prijimac k televizoru alebo k audio
zariadeniu

— Zapojte konektor Audio RCA prijimaca do konektora Audio RCA televizora alebo
audio zariadenia.

— Zapojte konektor Video RCA prijimac¢a do konektora Video RCA televizora.

4

~—

Pomocou kabla S-VIDEO pripojte prijimac k televizoru
— Zapojte konektor S-VIDEO prijimaca do konektora S-VIDEO televizora.

5) Pomocou kabla S/PDIF pripojte prijima¢ k domacemu kinu
— Zapojte opticky alebo koaxialny konektor S/PDIF prijimac¢a do konektora S/PDIF
zosilfiovaca domdceho kina kompatibilného s Dolby Digital.

6) Pripojte prijimac k pocitacu (USB/SERIAL)
— Zapojte USB port prijimaca do USB portu pocitaca.



VLOZENIE SMART KARTY

B

= ruox B
W

Pre sledovanie platenych kandlov je potrebné pouzit smart kartu.
Mébzete o nu poziadat predavajiceho alebo prevadzkovatela sluzby.

Pre spristupnenie platenych sluzieb vloZte Smart kartu, alebo Cl modul so Smart
kartou. Tento Set-top box podporuje subezné pouzitie jednej Smart karty
a jedného Cl modulu so Smart kartou. V pripade, Ze pouzivate sluzieb viacerych
poskytovatelov, musite pre pristup k danému programovému baliku vlozit
zodpovedajucu smart kartu.

Pokial nie je do prijimaca vlozena Ziadna smart karta, mate pristup len k neplatenym
nekédovanym programom (programy FTA; free-to-air).

Po podpisani zmluvy s poskytovatelom a zakupeni alebo zapozi¢ani smart kar-
ty moézete ziskat pristup k platenym kanalom.

1) Sietova zastrcka nesmie byt pred vlozenim smart karty zapojena do zasuvky.

2) Zodpovedajucu kartu zasurite celt do otvoru za krytkou na prednom paneli prijimaca
v polohe, kedy je Sipka na karte hore a smeruje dovnutra.

3) Smart karta moéze ponukat zvlastne menu alebo informéacie, ktoré nie su v tomto
ndvode popisané.

4) Smart karta poskytuje pristup len k programovym kandlom od urcitého poskytova-
tela, s ktorym ste uzavrel(a) zmluvu.




FORMATOVANIE HARDDISKU

1. Stlacte tlacidlo MENU a prejdite
na obrazovku Main Menu Uzivatelské nastavenie

(Hlavna ponuka). In3talcia
Editacia

Nastavenie DVR

M . ) Systémové informacie
2. Stlacte tlacidlo OK na [Nastavenie DVR] Podmieneny pristup

(nastavenie videorekordéra).

3. Stlacte tlacidlo OK na [Formatovanie HDD]
(Formatovanie harddisku).

Uzivatelské nastavenie

Instalacia

Editécia

Nastavenie DVR

Systémové informacie

Podmieneny pristup

4. Na [Formatovanie HDD] zvolte [Zapnut].

V pripade Ze chcete vymazat v3etky I HDD format \

Nastavenie zéznamu
DVD profil
Informacie o HDD
Formatovéanie HDD

Sl:l bory DVR/H UDBA/FOTKY, Formatovanie HDD
2volte u kazde] polozky [Ano]. S
Stlacte tlacidlo OK na [Spustit]. Spustit

Zapnuté
Vypnuté
Vypnuté

n 5. Zvolte [Ano] pre potvrdenie forméatovania

harddisku. l HDD format \

AV -Navigacia 4» -Zmenit OK-Vybrat EXIT-Odist

Formétovénie HDD

Vymaz vietko na DVR
Vymaz vietko Hudba a Fotky
Spustit

Zapnuté
Vypnuté
Vypnuté

Av -Navigacia 4» -Zmenit OK-Vybrat EXIT-Odist




MENU - UZIVATELSKE NASTAVENIE

.

Prijimac¢ sa dodava so Standardnym nastavenim pre operatora. Po vybaleni
prijimaca je potrebné uskutocnit uvodné nastavenie, ktoré zacina od
ponuky ,Nastavenie jazyka”. NizSie uvedené pokyny pre¢itajte pozorne,
aby bol prijimac¢ nainstalovany spravne. K dalSej polozke nastavenia sa
dostanete stlatenim tla¢idla PONUKA (MENU). Standardné nastavenie
jazyka ponuky, hlavného zvukového sprievodu, titulkov a teletextu je
cestina. Druhé audio a titulky su Standardne nastavené na anglictinu.

~

‘ Nastavenie jazykov \

Jazyk ponuky
Prednostné audio
Druhé audio
Prednostné titulky
Druhé titulky
Teletext

< Cesky »
Cesky
Anglicky
Cesky
Anglicky
Cesky

Av -Navigacia <» -Zmenit OK-Vybrat EXIT-Odist

‘ Nastavenie jazykov \

Jazyk ponuky
Prednostné audio
Druhé audio
Prednostné titulky
Druhé titulky
Teletext

<« Cesky »
Cesky
Slovensky
Anglicky
Nemecky

Av -Navigacia 4» -Zmenit OK-Vybrat EXIT-Odist

NASTAVENIE JAZYKA

Pre vyber preferovaného jazyka ponuky, zvu-
kového sprievodu, titulkov a teletextu:

Pomoci tlacidiel «,» vyberte pozadovany ja-
zyk.

K dalsim funkcidam nastavenia jazyka sa do-
stanete pomocou tlacidiel A,V.

Jazyk ponuky

Pouziva sa pre vyber jazyka OSD (On Screen
Display) z ponuky.

Prednostné audio

PouZiva sa navyber hlavného jazyka zvukového
sprievodu pre kandly, ktoré ponukaju viacej
jazykov.

Druhé audio

Pouziva sa pre vyber druhého jazyka zvukové-
ho sprievodu pre kanaly, ktoré ponukaju viacej
jazykov, alebo pokial prevadzkovatel vysiela-
nie hlavného jazyka zvukového sprievodu ne-
ponuka.

Prednostné titulky

PouZiva sa pre vyber jazyka titulkov pre kana-
ly, ktoré ponukaju titulky v réznych jazykoch.
Druhé titulky

Pouziva sa pre vyber alternativneho jazyka
titulkov pre kandly, ktoré ponukaju titulky
v roznych jazykoch, alebo pokial prevadzko-
vatel vysielania hlavny jazyk neponuka.
Teletext

PouZiva sa pre vyber jazyka OSD teletextu.




MENU - UZIVATELSKE NASTAVENIE - TV VYSTUP

CAST II.

‘ TV vystup \

Pomer stran
Kontrast
Dolby Digital

4 4:3 Letter Box >
5
Vypnut

Av -Zmenit <4» -Zmenit OK-Vybrat EXIT-Odist

VYSTUP TELEVIZORU

Pomer stran
Pomer stran obrazovky televizora
(Sirka a vyska obrazu) je nastavitelny.

1. Pouzite tlacidla «,»
alebo rozbalovacie menu.

1) 4:3 pre beZnu televiznu obrazovku

[Celoplosne]  [PIny obraz]  [Letter Box]

2) 16:9 pre sirokouhlt obrazovku

Kontrast

Umoznuje nastavenie jasu obrazovky.
Prednastavena hodnota je 5.

e 0: Najtmavsi

® 10: Najsvetlejsi



MENU - UZIVATELSKE NASTAVENIE

' Nastavenie ¢asovaca \

Casové pdsmo
Miestny cas
Letny cas

Praha, Bratislava

Automaticky

Av -Zmenit <4» -Zmenit OK-Vybrat EXIT-Odist

Automatické vyhladavanie

Frekvencia od
Frekvencia do
Symbolrate 1
Symbolrate 2
Symbolrate 3
16 QAM

32 QAM

64 QAM

128 QAM
256 QAM
Spusti vyhladavanie

<4 114 MHz »

684 MHz

6900

5000

0

Vypnuté
Vypnuté
Zapnuté
Vypnuté
Vypnuté

AV -Zmenit <4» -Zmenit OK-Vybrat EXIT-Odist

Dolby Digital

Pokial je tento parameter nastaveny na ( On),
moZzete si zvuk Dolby Digital vychutnavat

na vsetkych kandloch, ktoré tuto funkciu
ponukaju.

Pozn.: Za tymto Ucelom by ste mali najskor
prepojit S/PDIF vystup prijimaca s digitalnym
audio zosilfiovacom.

NASTAVENIE MIESTNEHO CASU

1. V tejto ponuke overte spravnost
nastavenia ¢asového pasma.

2. Overte spravnost letného casu,
ktory sa nastavuje automaticky.

AUTOMATICKE VYHLADAVANIE

¢ Nastavte [Start Frequency] (frekvencia od)
a [Stop Frequency] (frekvencia do).

e V/zdy nastavte [Symbol Rate].

e \zdy zvolte typ QAM.

Po nastavenf vsetkych potrebnych paramet-

rov stlacte tlacidlo OK na riadku

[Start Search] (Spustit vyhladavanie).

Pri vyhladdvani kanalov mézete zistit stav N
vyhladavania kanalov a taktiez nazvy
televiznych alebo rozhlasovych kanalov.

-
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MENU - UZIVATELSKE NASTAVENIE

l Manuélne vyhladavanie \

Frekvencia < 170,5 MHz (0..9) »
Modulécia 64 QAM
Symbolrate 5000

Typ vyhladavania Siet

Typ vysielania Vietko

Spustit vyhladavanie

Uroven signalu o 99%
Kvalita signalu Om 97%
Av -Zmenit «4» -Zmenit OK-Vybrat EXIT-Odist
l Vyhladat kanaly ‘
@ 23 @27

682/64/6900 ) Om— 50%

@ Radio-7 @ Hallmark @ viasat Explorer

@ Radio Hey @ vam @ viasat History

@ EXPRES 7 @ CSFilm @ Spektrum

@ Lum. al Geogra.

@ Film+ Vyhladévanie ukonéené bl Planet
stlacte OK

658/64/! 04

666/64/6900 @ | @ Hallmark @ Nonstop Kino

674/64/6900 @ | @ MGM @ viasat Explorer

682/64/6900 @ | @ CSFilm @ viasat History

Av -Navigate Searched CH MENU/EXIT-Zrusit

CAST II.

MANUALNE VYHLADAVANIE

Jedna sa o sp6sob manualneho vyhladavania.
Po nastaveni jednotlivych riadkov na pozado-
vanu konfiguraciu stlacte tlacidlo OK na riad-
ku[Start Search] (Spustit vyhladavanie).

Pri vyhladavani kandlov moézete zistit stav vy-
hladavania kanalov a taktiez nazvy televiznych
alebo rozhlasovych stanic.

Pri vyhladavani kandlov moézete zistit stav vy-
hladavania, pripadne nazov televizneho alebo
rozhlasového kanala.

V pripade, Ze je vyhladavanie kanalov ukon-
¢ené, objavi sa dialégové okno ,Vyhladavanie
ukoncené, stlacte OK" — stlacte tlacidlo OK.



CAST Il. - SPRIEVODCA PONUKOU

HLAVNA PONUKA

MAPA PONUKY

—(Uiivatel’ské nastaven@—— Nastavenie jazykov

—— Rodicovsky zamok — Uzamknutie kanala

——— Aktivovat zdmok

Uzamknutie STB

L Zmenit PIN kéd
Uzivatelsky profil — Cas zobrazenia informécie
—— Rezim titulkov DVB
L TV vystup Pomer stran
Kontrast
Dolby Digital
Instalacia Automatické vyhladavanie

Manudlne vyhladdvanie

Editovat Premenovanie kanalu

X

Preskocit kanal

—— VVymazat vietky kanaly

. . _wg s >
Nastavenie digitalneho ) \astaveni casovaca nahravania
videorekordéra

Profil videorekordéra

CAST II.

—— Informacie o harddisku

—— Formétovanie harddisku

—(Systémové informécie)_— Upgrade softwaru

—— Navrat k tovarenskému nastaveniu

— Verzia set-top boxu




SPRIEVODCA PONUKOU

CAST II.

— POZNAMKA

N
¢ Pre vyber alebo potvrdenie zmien stlacte tlacidlo OK.
¢ Pokial tlacidlo OK stlacite na riadku ponuky, ktory pontka na vyber
viacej moznosti, zobrazi sa rozbalovacia ponuka.
¢ Pre navrat do predchadzajucej ponuky stlacte tlac¢idlo PONUKA (MENU).
* Pre odchod z ponuky a navrat do vysielaniu stla¢te tlac¢idlo ODIST (EXIT).
\§ J

Hlavna ponuka pozostava
zo Siestich podponuk

Jazykové nastavenie
Rodicovské nastavenie
Uzivatelsky profil
TV vystup
Nastavenie
miestneho ¢asu

Uzivatelské nastavenie
Instalacia

Editacia

Nastavenie DVR
Systémové informacie
Podmieneny pristup

e UZivatelské nastavenia
e |nstalacia

e Editacia

e Nastavenie DVR

e Systémové informacie
e Podmieneny pristup

Nastavenie
casovaca

Pre pohyb kurzora do hlavnej ponuky pouzite
tlacidla «,».

Pre pohyb kurzora podponukou pouzite tla-
¢idla A, V.

UZIVATELSKE NASTAVENIE NASTAVENIE JAZYKOV
rm Pozadovany jazyk moZzete zvolit pre Menu,

— — Zvuk, TltleIky a Ja;yk teletextu.

Prednostné audio Cesky 1. Na poZadovany jazyk sa dostanete

Druhé audio Anglicky JEPAH Mo

brecnostné dtulky Cosky pomocou tlacidiel 4, balebo pouzitim -

Druhé titulky Anglicky rozbalovacieho menu, kde stla¢ite tlacidlo
[« . . , .y

Teletext esk) ) )

Y OK na riadku jazyka, ktory chcete nastavit

2. Pokial pouZivate rozbalovacie menu,
stlacte na pozadovanom jazyku tlacidlo OK.

3. Na prechod na dal3ie nastavenie jazyka
pouzite tlacidla A, V.

Av -Navigicia €4» -Zmenit OK-Vybrat EXIT-Odist



SPRIEVODCA PONUKOU

l Nastavenie jazykov \

Jazyk ponuky
Prednostné audio
Druhé audio
Prednostné titulky
Druhé titulky
Teletext

<« Cesky »
Cesky
Slovensky
Anglicky
Nemecky

Av -Navigécia «4» -Zmenit OK-Vybrat EXIT-Odist

Jazyk ponuky
Pouziva sa pre vyber jazyka OSD (On Screen
Display) z ponuky.

Hlavny zvuk

Pouziva sa pre vyber hlavného jazyka zvuko-
vého sprievodu kandla, ktory ponuka viacej
jazykov.

Druhy zvuk

Pouziva sa pre vyber druhého jazyka zvuko-
vého sprievodu u kandla, ktory ponuka viacej
jazykov.

Jazyk pre druhy zvuk sa nastavuje ako jazyk
zvukového sprievodu, v pripade Ze prevadzko-
vatel'vysielania zvoleny hlavny jazyk zvukového
sprievodu neposkytuje.

Hlavné titulky
Pouziva sa pre vyber jazyka titulkov u kanala,
ktory ponuka titulky v réznych jazykoch.

Druhé titulky

Pouziva sa pre vyber druhého jazyka titulkov
u kanala, ktory ponuka titulky v réznych jazy-
koch.

Druhy jazyk titulov sa nastavuje ako jazyk pre
titulky, v pripade Ze prevadzkovatel vysielania
zvoleny hlavny jazyk pre titulky neposkytuje.

Teletext
Pouziva sa pre vyber jazyka OSD teletextu.




SPRIEVODCA PONUKOU

CAST II.

‘ Rodicovsky zamok \

Uzamknutie kanala
Aktivovat zamok

< Ano >
Nie

Uzam
Zmen!

Zadat PIN kod
0000

AV -Zmenit <> -Zmenit  EXIT-Odist

POZNAMKA

RODICOVSKY ZAMOK

Rodicovsky zdmok Vam umoziuje zabranit
sledovanie urcitého televizneho kandla, poslu-
chanie rozhlasovej stanice, prevedenie ne-
opravnenej zmeny instalacie alebo zmeny
nastavenia prijimaca.

Pre vstup do ponuky , rodi¢ovsky zamok" mu-
site najskor zadat spravny PIN kod. (PIN =
osobné identifika¢né ¢islo).

Uvodny PIN kéd je nastaveny na [1234].

Uzamknutie kanala

V pripade, Ze je polozka ,uzamknutie kana-
la” nastavena na ,ano”, musite vzdy pri sle-
dovani alebo poslichani uzamknutého kanala
zadat PIN kod. Pre vyber ,,ano” alebo , nie”
pouzite tlacidla <, » .

Uzamknutie konkrétnych kanalov je mozné
uskuto¢nit z ponuky , Editacia” zoznamu ka-
nalov.

Aktivovat zamok

V pripade, Ze je polozka ,aktivovat zamok”
nastavend na ,4no”, musite vzdy pri vstupe
do hlavnej ponuky zadat PIN kéd. Pre vyber
.ano” alebo ,nie” pouzite tlacidla «,».

MASTER PIN kod
V pripade, Ze zabudnete Vami zmeneny PIN kéd, kontaktuje Vasho
prevadzkovatela.




SPRIEVODCA PONUKOU

’ Rodiovsky zamok \ Uzamknutie STB

V pripade, Ze je polozka ,aktivovat zdmok”
Uzamknutie kanala <« Ano » i B \ " . i
Aktivovat zémok Nie nastavena na ,ano”, musite vzdy pri vstupe
Uzamknutie STB do hlavnej ponuky zadat PIN kod.

Zmenit PIN kod
Pre vyber ,4no” alebo ,nie” pouzite tlacidla

Av -Zmenit <> -Zmenit  EXIT-Odist «“».
Zmena PIN kédu
Zmena PIN kédu (PIN = osobné identifika-
¢né ¢islo) sa realizuje sposobom zndzornenym
v ponuke.
e Zadajte sucasny PIN kod
e Zadajte novy PIN kod
e Znovu zadajte novy PIN kod za Ucelom ove-

renia.

[ s ) UZIVATELSKY PROFIL

Cas zobrazenia informécie < Ano >

Trlkovante Zapnure Cas zobrazenia OSD spravy

Cas zobrazenia OSD spravy si mozete sami
zvolit (1~10).

K ¢asu zobrazenia OSD spravy stlacte tlacidla
<« P, alebo pouzite rozbalovacie menu.

AV -Zmenit 4> -Zmenit  OK-vybrat  EXIT-Odist

Titulky DVB

MoZete si vybrat, & chcete pouzit funkciu
zobrazenia titulkov DVB alebo nie.

Pomocou tlacidiel 4, » vyberte On/OFF (Za-
pnuté/ Vypnuté).

-
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SPRIEVODCA PONUKOU

CAST II.

[ v ) VYSTUP TELEViZORA

Pomer stran 4 4:3 Letter Box > ,
Kontrast 5 Pomer stran
Dolby Digial LA Pomer stran obrazovky televizora
Av Zmenit 4> Zmenit OK-Vybrat EXIT-Odist (irka a vy3ka obrazu) je nastavitelny.

1. Pouzite tlacidla <, p»
alebo rozbalovacie menu.

1) 4:3 pre beznu televiznu obrazovku

[Celoplodne]  [PIny obraz] [Letter Box]

2) 16:9 pre sirokouhlt obrazovku

Kontrast

Umoznuje nastavenie jasu obrazovky.
Prednastavena hodnota je 5.

e 0: Najtmavsi

e 10: Najsvetlejsi



SPRIEVODCA PONUKOU

' Nastavenie ¢asovaca \

Casové pdsmo
Miestny cas
Letny cas

Praha, Bratislava

Automaticky

Av -Zmenit <4» -Zmenit OK-Vybrat EXIT-Odist

‘ Nastavenie casovaca \

Zapnutie

Cas zapnutia
Vypnutie

Cas vypnutia

Sleep Timer (minuty)

< Nie >
Nie

Vypnuté

AV -Zmenit 4> -Zmenit

EXIT-Odist

Dolby Digital

Pokial je tento parameter nastaveny na [On],
mozete si zvuk Dolby Digital vychutnavat na
kandloch, ktoré tuto funkciu ponukaju.
Pozn.: Aby ste si zvuk mohli vychutnat,
musite najskor prepojit vystup S/PDIF
prijimaca s digitalnym audio zosilfiovacom.

NASTAVENIE MIESTNEHO CASU

1. V tejto ponuke overte spravnost nastaveni
¢asového pasma.

2. Overte spravnost letného casu, ktory sa
nastavuje automaticky.

NASTAVENi CASOVACA

Je mozné nastavit ¢as [Turn ON] (Zapnutie)
alebo [Turn OFF] (Vypnutie).
Z tejto ponuky mozete taktiez nastavit [Sleep
timer].
1. K vyberu [Ano] alebo [Nie] pouzite

tlacidla <, ».
2. K nastaveniu ¢asu pouZite

numerické tlacidla.

-
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SPRIEVODCA PONUKOU

Automatické vyhladavanie

Frekvencia od
Frekvencia do
Symbolrate 1
Symbolrate 2
Symbolrate 3
16 QAM
32QAM

64 QAM

128 QAM
256 QAM

Spusti vyhladavanie

< 114 MHz »

684 MHz

6900

5000

0

Vypnuté
Vypnuté
Zapnuté
Vypnuté
Vypnuté

Av -Zmenit 4> -Zmenit OK-Vybrat EXIT-Odist

‘ Vyhladat kanaly ‘

@ 23 @27
682/64/6900 ) Om— 5%
@ Radio-7 @ Hallmark @ viasat Explorer
@ Radio Hey @ MM @ viasat History
@ EXPRES 7 @ CSFilm @ spektrum
@ Lum. al Geogra.
@ Film+ Vyhladéavanie ukoncené bl Planet

stlacte OK

658/64/! poX
666/64/6900 @ [ @ Hallmark @ Nonstop Kino
674/64/6900 @ | @ MGM @ viasat Explorer
682/64/6900  @'| @ CSFilm @ viasat History

Av -Navigate Searched CH MENU/EXIT-Zrusit

.
—
—
= r_w
Manualne vyhladavanie
%)) 4
< Frekvencia < 170,5MHz (0..9) >
5 Modulacia 64 QAM
U Symbolrate 5000
Typ vyhladavania Siet
Typ vysielania Vietko
2 8 Spustit vyhladavanie
Uroven signalu Qo 99%
Kvalita signalu Om 97%

AY -Zmenit «» -Zmenit OK-Vybrat EXIT-Odist

INSTALACIA
AUTOMATICKE VYHLADAVANIE

- Nastavte [Start Frequency] (frekvencie od)

a [Stop Frequency] (frekvencie do).
- Vzdy nastavte [Symbol Rate].
- VZzdy zvolte typ QAM.
Po nastaveni vsetkych potrebnych paramet-
rov stlacte tlacidlo OK na riadku [Start Search]
(Spustit vyhladavanie).

Pri vyhladavanie kanalov mozete zistit stav vy-
hladavania kanalov a taktiez nazvy televiznych
alebo rozhlasovych kanalov.

MANUALNE VYHLADAVANIE

Jedna sa o spdsob manualneho vyhladavania.
Po nastaveni jednotlivych riadkov na pozado-
vanu konfiguraciu stlacte tlacidlo OK na riad-
ku [Start Search] (Spustit vyhladavanie).

Pri vyhladavani kandlov mézete zistit stav vy-
hladavania, pripadne nézov televizneho alebo
rozhlasového kanéla.



SPRIEVODCA PONUKOU

@ Rezim @ FAV
Televizia Vsetko

@ Vyhradené @ Skupina

Ziadny

@ Ulozit editaciu

1
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Editécia rezimu: Presunut program

i

([ap]

Nova

Prima

CT24

CT4 sport
UPC Express
STV1

STV2
Markiza

Presunut program

((av_-Zmenit __ OK-vybrat__EXIT-Odist )

I Zmazat vietky kanaly \

I

Zmazat

Spustit

< Nie >

AV -Zmenit <> -Zmenit

OK-Vybrat  EXIT-Odist

EDITOVAT

Presunut program

Poradie programov je mozné menit v zozna-

me kanalov:

e Na riadku programu, ktory chcete
presunut, stlacte tlacidlo OK.

e Pomocou tlacidiel 4, p zvolte poziciu tohto
programu.

e Stlacenim tlacidla OK potvrdte novu
poziciu.

e Stlacte BIELE tlacidlo alebo tlacidlo EXIT
(Odist) a potom [Ano].
Pre uloZenie uskuto¢nenych zmien
stlacte OK.

ZMAZAT VSETKY KANALY

Vsetky vyhladané kanaly mézete zmazat.

V takomto pripade zostavaju v platnosti vsetky

instalacné nastavenia, avsak vsetky nastavené

kandly st odobrané.

1. Pre vyber ,ano” alebo ,nie” stlacte tlacidla
<)

2. Pokial chcete zmazat vietky kandly, stlacte

tlacidlo OK na riadku [Start] (Spustit).

-
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SPRIEVODCA PONUKOU

NASTAVENIE DIGITALNEHO VIDEOREKORDERA
NASTAVENIE CASOVACA NAHRAVANIA

Mbzete si prezriet zoznam zadanych nahra-
vok.

Pomocou farebnych tlacidiel mozete taktiez
editovat a zmazat zadané kandly a zadat si
novu nahravku.

Aby ste mohli nahravat relacie, musite
Tuner 1 a Tuner 2 prepojit kablom.

[eon) Editéca

1. Pomocou tlacidiel A, ¥ vyberte zadany
kanal, ktory chcete editovat.

2. Stlacte ZELENE tlacidlo a zobrazi sa
informacia o danom kanale.

3. Po Uprave informécif stlacte tlacidlo OK
na riadku [Store] (Ulozit).

Détum zaciatku
Cas zaciatku 12:06
Trvanie 90

Cas ukongenia 13:36
Typ Raz
Zamok Vypnut
Nazov suboru Udalosti_001
Ulozit

AV -Zmenit «» -Zmenit  OK-Vybrat EXIT-Odist Pridanie

Mbzete pridat az 20 nacasovani.
1. Pokial chcete zadat nové nahravanie,
stla¢te ZLTE tlacidlo a zobrazi sa ponuka
Pridat.
Pomocou tlacidiel «, p nastavte kanal.
V kalenddari nastavte Datum spustenia.
4. Pomocou numerickych tlacidiel nastavte
Cas spustenia.
5. Pomocou tlacidiel «, p> nastavte Trvanie.
Ay -Zmenit 4b--Zmenit  OKVybrat EXIT-Odist 6. V ponuke Jeden krat/Kazdy der/Kazdy
tyzden vyberte pomocou tlacidiel «, »
typ akcie.
7. Zvolte nastaveni zamku Lock ON/OFF
(Zapnuté/Vypnuté).
8. V pripade Ze si prajete editovat ndzov
stiboru, stla¢te na nazve suboru tlacidlo
OK. Potom sa zobrazi podponuka
editovania.
9. Pomocou tlacidiel s pismenami
a farebnych tlacidiel editujte ndzov
suboru.
10. Po nastavenf vSetkych parametrov stlacte
tlac¢idlo OK na riadku [Store] (Ulozit).

Kanal cril
Datum zaciatku Lis/10/2007
Cas zatiatku 12:07
Trvanie 90

Cas ukongenia 13:36
Typ Raz
Zamok Vypnut
Nézov siboru Udalosti_001
Ulozit

whN




SPRIEVODCA PONUKOU

l Nastavenie zaznamu \ Vymazanie 3
1. Stla¢te MODRE tlacidlo.

@ Potvrdit X R B ,
e — 2.Na rv|adkuvll<ana|a, ktory chcete vymazat,
2 | Simpsonovi Lis/10/2007 19:30 - 20:00 stlacte tlacidlo OK a potom sa na
3 Televizne noviny Lis/11/2007 19:30 - 20:05 4 ' 4 X
o | Tsorbuy Lon2/2007 1500, 19m5 vybranom kapale zvqbra2| modré znacka.
3. Pred opustenim rezimu vymazania sa
zobrazi dialégové okno s otdzkou ¢i si
prajete svoje rozhodnutie potvrdit.
4. Pokial Zvoleny kanal chcete zmazat,
stlacte tlacidlo OK na ponuke [Ano].

[N

AV -Zmenit «» -Zmenit  OK-Vybrat EXIT-Odist

’ Profil DVR \ PROFIL DVR

Doba trvania nahravky 90 min.
Cas prechodu HDD do pohotovostného stavu 10 min. Pl’e dl’?ku nahra'vanla mézete Zvoll.t' éasovy
Av -Zmenit «4»-Zmenit ~ OK-Vybrat  EXIT-Odist ||m|t (1 5~ 1 80)

1. Pomocou tlacidiel 4, B> alebo pomocou
rozbalovacieho menu nastavte ¢asovy limit.

-
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SPRIEVODCA PONUKOU

l Informacie o HDD \ INFORMACIE O HARDDISKU

Cislo modelu wDC

Celkova kapacita 160,041 L. . L, . .

Systémové data 358 Tu najdete informacie o harddisku.
Obsadené/Vyhradené  54,020/156,554 (34%) C. modelu/Celkova kapacita/Kapacita rezervo-
Zostavajuci ¢as 56 hodin, 57 minat , , . o, .

Hudba a fotky 073,129 (0%) vana pre systém/Kapacita digitalneho videore-

kordéra/Zostavajuci cas/Kapacita pre hudbu
a fotografie.

I Formétovanie HDD \ FORMATOVANIE HARDDISKU

Formétovanie HDD Vypnuté
et o a Fotly s V pripade, Ze chcete harddisk formatovat, vy-
Spustit berte v ponuke Formatovanie harddisku moz-
AV Zmenit <> -Zmenit OK-Vybrat EXIT-Odist nost [On] (Zaanté)-
Poznamka> Pri prvom pouziti musfte harddisk
forméatovat.

1. Pokial si prajete zmazat vietky nahrané
subory, zvolte v ponuke Zmazat vietko
z DVR moznost [Zapnut].

2. Pokial si prajete zmazat vietky polozky
hudby a fotoalbumu, zvolte v ponuke
Zmazat vietko z hudby a fotografif
moznost [Zapnut].

3. Po nastaveni vietkych parametrov stlacte
H tlacidlo OK na riadku [Start] (Spustit).

CAST II.



SPRIEVODCA PONUKOU

l Upgrade softwaru ‘

OTA Nastavenie
Index
Frekvencia
Spustit

Tovérenké nastavenie 1
CT1
170,50 MHz

Uroven signalu
Kvalita signalu

O— 66 %
Om 98%

AV -Zmenit <> -Zmenit  OK-Vybrat EXIT-Odist

Uzivatelské nastavenie
Instalacia

Editacia

Nastavenie DVR

Systémové informacie
Podmieneny pristup

‘ Upgrade softwaru \

Aktualizacia SW
Tovérenské nastavenie
STB Verzia

OTA Nastavenie
Index
Frekvencia
Spustit

Tovarenské nastavenie 1
T
170,50 MHz

Uroven signalu
Kvalita signalu

Om— 67 %
O 98%

AV -Zmenit 4> -Zmenit

OK-Vybrat  EXIT-Odist

SYSTEMOVE INFORMACIE
UPGRADE SOFTWARU

Prijima¢ moZete pomocou nového softwaru
od svojho prevadzkovatela upgradovat.

Po vybere (zadani) spravnych dat poskytnu-
tych prevadzkovatelom stlacte tlacidlo OK na
riadku [Start] (Spustit).

AKO USKUTOCNIT OTA
(UPGRADE SOFTWARU)

—

Zapnite prijimac.
2. Stlacenim tlacidla MENU prejdite
na Hlavnu ponuku.
3. Prejdite kurzorom
na [Systémové informdacie].
4. Prejdite kurzorom
na [Aktualizacia softwaru].
5. Stlacte tlacidlo OK.
6. Na riadku OTA Nastavenie zvolte
[Tovarenské nastavenie 1].
7. Prejdite kurzorom na riadok
[Spustit].
8. Stlacte tlacidlo OK.
9. Prijimac zacne vyhladavat novy software.
10. Pokial je novy software najdeny,
objavi sa hlasenie.
11. Zvolte [Ano] a stlacte tlacidlo OK.
12. Prijimac zac¢ne upgrade.
13. Tato akcia bude trvat niekolko mindt.
14. Po jej skonceni sa prijimac automaticky
reStartuje.
15. Upgrade softwaru je dokonceny.

-
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‘ Névrat k tovar. nastaveniu\

I

Zmazat
Spustit

< Nie >

‘ Verzia STB \

HW verzia
SW verzia
S/N

03-32CC-10
V1.06 (Nov 23 2007)
Ziadny

NAVRAT K TOVARENSKEMU NASTAVENIU

Pokial uskuto¢nite ,névrat k tovarenskému
nastaveniu” ,vietky editované informéacie sa-
telitu a transpondéra budu nastavené na po-
¢iato¢né nastavenia.
1. Ak chcete uskutoc¢nit , navrat
k tovarenskému nastaveniu”, stlacte
tla¢idlo OK na riadku [Start] (Spustit).
2. Pred opustenim rezimu mazania sa objavi
dialégové okno pozadujlce potvrdenie
Vasho rozhodnutia.

Poznamka: Pokial realizujete upgrade softwa-
ru prijimaca potom, co ste editoval(a) zoznam
kanalov alebo ponuku editacia, mézu byt edi-
tované informécie nastavené do pévodného
nastavenia.

VERZIA STB

Tu mdzete najst podrobné informacie o ver-
ziach hardwaru a softwaru svojho prijimaca.
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Uzivatelské nastavenie Conax

Intalacia Ziadny Cl Modul
Editacia

Nastavenie DVR

Systémové informacie
Podmieneny pristup

( Podmieneny pristup Conax

Vekové obmedzenie = G General audience
Cislo karty = 01416000001

Stav predplatného
Stav akcie
Zmenit PIN kod
Vekové obmedzenie

SMART KARTA

Vlozte smart kartu CONAX do otvoru pre
smart kartu na prednom paneli. Cip musi byt
otoceny smerom hore.

Stav predplatného
Tu moézete najst informacie o stave svojho
predplatného CONAX.

Status akcie
Tu najdete informacie o PPV (Platba za zobra-
zenie) CONAX.

Zmenit PIN kod

Pre zmenu PIN kédu postupuijte, ako je zna-
zornené v ponuke.

Uvodny PIN kéd je vzdy nastaveny na [1234].

e Zadajte sucasny PIN kéd

e Zadajte novy PIN kod

e Znovu zadajte novy PIN kéd za Ucelom
overenia

Vekové obmedzenie
Pre zmenu vekového obmedzenia musite za-

Vekové obmedzenie vyberte z dole uvedene;

(tdto volba umozni sledovanie len volnych

(
dat PIN kéd.

[ Zmenit PIN kod, zadajte PIN kod

a ponuky.
e Len volne pristupny obsah
programov)

e Nevhodné do 12 rokov

( Podmieneny pristup Conax

(tdto volba umozni sledovanie v3etkych
volnych programov a programov vhodnych
do 12 let)

Len volne pristupny obsah
Nevhodné do 12 rokov
Nevhodné do 18 rokov

Cely obsah vratane erotickych programov

e Nevhodné do 18 let
(tdto volba umozni sledovanie v3etkych
volnych programov a programov vhodnych
do 12 leti 18 let)

e Cely obsah vratane erotickych programov
(tdto volba umozni sledovanie v3etkych
programov vratane erotickych)

-
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@ Rezim @FAV
Televizie Vietko

@ Vyhradené @ Skupina

Ziadny

@ Editovat

VCENO U A WN =

10

Skupina: Ziadny

cn

CT2

Nova

Prima

CT24

CT4 sport
UPC Express
STV1

STV2
Markiza

(v -Zmenit <> -Zmenit  OK-Vybrat EXIT-Odist

Pre zobrazenie zoznamu kanalov
pri sledovani akéhokolvek kanala
stlacte OK.

V tomto zozname kandlov je niekolko moz-
nostf, ako upravit existujuci zoznam kanalov
upravit podla vlastného uvazenia.

Uprava sa uskutochiuje farebnymi tlacidlami
na dialkovom ovladaci.

1) Prepnutie rezimu (CERVENE tlacidlo)
- televizia/rozhlas

2) Obltbena skupina (ZELENE tlacidlo)
- skupina FAV 1 ~ skupina FAV 8

3) Skupina (MODRE tlacidlo)
- SAT/ TP/ Siet/ Systém podmieneného
pristupu (CAS) /Zamknut /0d A do Z

4) rezim editacie (BIELE tlacidlo)
- Volba FAV
- Zamknut/Odomknut
- Nastavenie hlasnosti
- Premenovat kanal
- Preskocit kanal

V tejto ponuke zoznamu kandlov sa mozete
presunut priamo na zvoleny kandl.

V pripade, Ze stlacite farebné tlacidlo, ukaze
sa vam rozbalovacie menu s prislusnymi moz-
nostami.
- Stlacte farebné tlacidlo a potom zvolte jednu
z moznosti pre poZadovany format zoznamu
kanélov.

Poznamka: Ak chcete zoznam kandlov zob-
razit pri sledovani akéhokolvek kanéla, stlacte
na dialkovom ovladaci tlacidlo OK.
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S Rerm o 1) Prepnutie rezimu
Televide Vetko ___ 1. Stla¢te CERVENE tlacidlo a z ponuky
Q@ Televizia @ Skupina @ Editovat L, . K . ..
| Radio Ziadny televizie/rozhlas si vyberte jeden z rezimov.
Sk .
1
2
3 Nova
4 Prima
5 CT24
6 CT4 sport
7 UPC Express
8 STV
9 STV2
10 Markiza
((av -Zmenit <> -Zmenit  OK-Vybrat EXIT-Odist )
Yo o 2) Oblubena skupina
i : ) ¢ Ci z u
gTe'eV'Z'e - Vse‘:: e 1. Stla¢te ZELENE tlacidlo a onuk
Vsetko etko itovat . . .
vt | FAV 1~ FAV 8 si vyberte jednu skupinu.
Skupina: Zadny AV i 2. Po vybere obltbenej skupiny sa prislu3-
a— FAva né kanaly tejto skupi bjavi
2 m | y tejto skupiny objavi na zozname
T o kanalov.
5 CT24
6 CT4 sport
7 URCEwpress Poznamka> Chcete-li si prohlédnout své obli-
oo bené kanaly, musite nejprve v rezimu editace
TR S R R ) v.nabldce .volba FAV” nastavit oblibené sku-
piny.

V rezimu ,skupina FAV" m(zete editovat sta- —_—
vajici skupinu FAV podle své vlastni volby. —
- Stisknéte BILE tlacitko a zobrazi se nasledu- v
— =7 jici nabidka editace FAV: <
Televizie Vietko - Volba FAV/Zamknout/Odemknout D
@ Vyhradené @ Skupina ‘@ Editovat , . .
i Ziadny /Nastaveni hlasitosti
Skupina: Ziadny ey - Pfesunout FAV/Piejmenovat seznam
lomknt mknut v 7
; (C:E Nastavenie hlasitosti FAV/PreJmenOVat kanal.
3 Nova Presunut kanal
4 Prima
5 CT24
6 CT4 sport
7 UPC Express
8 STV1
9 STV2
10 Markiza

(av -Zmenit <> -Zmenit  OK-Vybrat EXIT-Odist )
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@ Rezim @ FAV
Televizia FAV 1
@ Vyhradené @ Skupina @ Uloz Editovat
Ziadny Volba FAV
Editacny rezim: Volba FAV FAV 1
1 a 00000000
2 CT2 00000000
3 Nova 00000000
4 Prima 00000000
5 CT24 00000000
6 CT4 sport 00000000
7 UPC Express 00000000
8 STV1 00000000
9 STV2 00000000
(v -Zmenit  OK-Vybrat EXIT-Odist
@ Rezim @FAV
Televizia Vietko
@ Vyhradené @ Skupina @ Uloz Editovat
Ziadny Zamknut/Odomknut
Editacny rezim: Zamknut/Odomknut ]
1 T
2 Cm2
3 Nova
4 Prima
5 CT24
6 CT4 sport
7 UPC Express
8 STV1
9 STV2
(av -Zmenit  OK-Vybrat _EXIT-Odist )
@ Rezim @ FAV
Televizia Vietko
@ Vyhradené |@ Skupina @ Uloz Editovat
Ziadny

T

T2

Nova
Prima
CT24
CT4 sport

STV1
STV2

VNV A WN =

UPC Express

Editacny rezim: Nastavenie hlasitosti

Nastavenie hlasitosti|

<0»
«0»
«0»
«0»
«0»
«0»
<0»
«0»
«0»

(av -Zmenit  OK-Vybrat

EXIT-Odist

Volba FAV

Oblubené skupiny existujucich oblubenych ka-
nalov mozete menit.

Zmena sa uskutociiuje rovnako ako pri vybe-
re oblUbenej skupiny v ponuke ,Volba FAV”
v rezime editacie.

1. Pre odchod z rezimu ,Volba FAV” stlac¢te
BIELE tlacidlo alebo tlacidlo ODIST.

Zamknut/Odomknut

Zvoleny kanal mozete zamknut.

1. Ak si zvolite rezim ,Zamknut/Odomknut”,
zobrazi sa dialégové okno pozadujuce PIN
koéd. Zadajte spravny PIN kod.

2. Na riadku kanala, ktory chcete zamknut,
stlacte tlacidlo OK a u tohto kanalu sa
objavi symbol zdmku.

3. Ak ste na riadku zamknutého kandla
v rezimu zamknut stlac¢te znovu tlacidlo
OK, zrusite uzamknutie tohto kanala.

4. Pre odchod z rezimu
Zamknut /Odomknut” stlac¢te BIELE
tla¢idlo alebo tla¢idlo ODIST.

Nastavenie hlasitosti

Urover hlasitosti moZete regulovat podla jed-

notlivych kanalov.

1. Pre vyber nastavenia hlasitosti kanalov
pouzite tlacidla <, ».

2. Pre odchod z rezZimu nastavenia hlasitosti
stlacte BIELE tlacidlo alebo tlacidlo ODIST.
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@ Rezim @ FAV
Televizia FAV 1
@ Vyhradené @ Skupina @ Uloz Editovat
Ziadny Presunut FAV
Editacny rezim: Presunt FAV
5 Ceské a slovenské
4 Filmy
3 Dokumenty

((av -Zmenit  OK-Vybrat  EXIT-Odist

@ Rezim @ FAV
Televizia FAV 1

@ Vyhradené @ Skupina
Zadny

@ Uloz Editovat
Premenovat zoznam FAV

Edit Mode: Premenovat zoznam FAV

5
4 Premenovat zoznam FAV
3 FAV 1
@ Zmazat @ Medzera
@ Viozit @ Ulozit

(v -Zmenit  OK-Vybrat EXIT-Odist

Presunut FAV

1.

2.

Stla¢te tlacidlo OK na oblibenom kanale,
ktory chcete presunut.

Pre presun na pozadovanu pozicii pouzite
tlacidla A, V.

. Pre potvrdenie novej pozicie stlacte

tlacidlo OK.

. Pre odchod z reZzimu ,, Presunut FAV”

stla¢te BIELE tla¢idlo alebo tlacidlo ODIST.

Premenovat zoznam FAV
Existujuci zoznam obltUbenych kanélov
mbzete premenovat.

1.

2.

Pomocou tlacidiel s pismenami alebo
farebnych tlacidiel zadajte novy nazov.
Po uskutocneni vsetkych Uprav stlacte
tlacidlo OK.

. Pre odchod z rezimu ,, premenovat

zoznam FAV" stlac¢te BIELE tlacidlo alebo
tla¢idlo ODIST.

-
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@ Rezim @ FAV
Televizia Vietko
@ Vyhradené @ Skupina @ Uloz Editovat
Ziadn Premenovat kanal

Edita¢ny rezim: Preme VEatko

1 T Siet

2 T2 Podmieneny

3 Nova pristup (CAS)

4 Prima Zamok

5 CT24 AdoZ

6 CT4 sport

7 UPC Express

8 STV1

9 STV2

10 Markiza

(av -Zmenit  OK-Vybrat  EXIT-Odist

@ Rezim @ FAV
Televizia Vsetko
@ Vyhradené @ Skupina @ Uloz Editovat
Ziadny Volba FAV

Edita¢ny rezim: Volba FAV FAV 1
1 cm 00000000
2 T2 00000000
3 Nova 00000000
4 Prima 00000000
5 CT24 00000000
6 CT4 sport 00000000
7 UPC Express 00000000
8 STV1 00000000
9 STV2 00000000
10 Markiza OO0 000000

((av -Zmenit  OK-Vybrat  EXIT-Odist

3) Skupina

Zoznam kanélov moézete zmenit podla vlast-
ného uvazenia.

- Stlatte MODRE tla¢idlo o vyberte jednu
z moznosti Vsetko / Siet / CAS (Podmieneny
pristup) / Zdmok / Od A do Z

4) Rezim editacie

Volba FAV

Pokial si vyberiete rezim ,Volba FAV”, u kaz-

dého kanéla sa zobrazi osem moznosti.

Radenie tychto 6smych moZnostf zfava dopra-

va oznacuje poradi FAV 1 aZ FAV 8.

1. Na poZadovanej pozicii (z 6smych
moznosti) zvoleného kanala stlacte tlacidlo
OK. Zvolené pozicia oznacuje ,,Cislo
skupiny FAV” u kanalu.

Pokial napriklad chcete pridat kanal CT1
do obltbenej skupiny ¢islo 6, stlacte
tla¢idlo OK na $iestej pozicii kanalu CT1.

2. Pre odchod z rezimu ,,Volba FAV” stlacte

BIELE tla¢idlo alebo tla¢idlo ODIST.
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@ Rezim
Televizia

@ FAV
Vietko

@ Vyhradené

@ Skupina

Ziadn:

@ Uloz Editovat
Zamknut/Odomknut

VENO U A WN =

10

Editacny rezim: Zamknut/Odomknut

T

CT2

Nova

Prima

CT24

CT4 sport
UPC Express
STV1

STV2
Markiza

[ AV -Zmenit  OK-Vybrat

EXIT-Odist

@ Rezim
Televizia

@ FAV
Vietko

@ Vyhradené

@ Skupina
Ziadny

@ Uloz Editovat

VCENOUL A WN =

10

Editacny rezim: Nastavenie hlasitosti

(@n]

T2

Nova

Prima

CT24

CT4 sport
UPC Express
STV1

STV2
Markiza

<0»
<0»
<0»
<0»
<0»
<0»
<«0»
<0»
<0»

Nastavenie hlasitostif

«0»>

(av -Zmenit  OK-Vybrat

EXIT-Odist

@ Rezim
Televizia

@ FAV
Vietko

@ Vyhradené

@ Skupina
Ziadn:

Editacny rezim: Presunit kanal

(@]

CT2

Nova

Prima

CT24

CT4 sport
UPC Express
STV1

STV2
Markiza

VoNOWAWN =

o

@ Uloz Editovat
Presunut kanal

((av -Zmenit  OK-Vybrat

EXIT-Odist

Zamknut/Odomknut

Zvoleny kanal mozete zamknut.

1. Ak zvolite rezim ,Zamknut/Odomknut”,
zobrazi sa dialégové okno pozadujice PIN
kodd. Zadajte spravny PIN kod.

2. Na riadku kanala, ktory chcete zamknut,

stlacte tlacidlo OK a u tohto kanéla sa
objavi symbol zdmku.

3. Ak na riadku zamknutého kanéla v rezime

zamknut stla¢te znovu tlacidlo OK, zrusite
uzamknutie tohto kandla.

4. Pre odchod z rezimu

Zamknut /Odomknut” stlac¢te BIELE
tlacidlo alebo tla¢idlo ODIST.

Nastavenie hlasitosti

Uroveri hlasitosti mézete regulovat podfa
jednotlivych kanalov.

1. Pre vyber nastavenia hlasitosti kandlov

pouzite tlacidla «,p.

2. Pre odchod z reZimu nastavenia hlasitosti

stlacte BIELE tlacidlo alebo tlacidlo ODIST.

-
wn
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Presunut kanal

Poradie kanéalov v zozname kanalov mozete
usporiadat inak.

Stlacte tlacidlo OK na kanaly, ktory chcete
presunut.

Pre presun na pozadovanu poziciu pouzite
tlacidla A, V.

Pre potvrdenie novej pozicie stlacte tlacidlo
OK.

Pre uloZenie zmien stla¢te BIELE tlacidlo
alebo tla¢idlo ODIST a potom [Ano] a OK.
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EPG (ELEKTRONICKY PROGRAMOVY SPRIEVODCA)

Jun/25/2002 12:19

cT2

1 CT1 Spréavy Farvy Zivota
2 Cn2 Eurone. Cesk. GEO: 0 vel. Navrat Daro.
3 Nova Matlock VIl Mariana, krélovna no.
4 Prima Zam. Hajovia Falkenau  Dawso.
5 CT24 Spréavy Farvy Zivota
6 CT4sport | praz Teleshoping Sei.
7 UPC Exp. Jazda Dance for st.
8 STV1
12:00 12:30 13:00
Jun/25/2002 11:30 - 12:25
Matlock VIl
((av -Zmenit _«» -Zmenit  OK-EPG data__EXIT-Odist )
cT2
Jun/25/2002 12:19
1 cn 11:35 - 12:30 Matlock Vill <>
2 [ap Obhajca Ben Matlock je uz vo vysluzbe,
3 N(?va ale o praci nie nidza. Jeho dcéra mu
4 Prima vydatne poméaha a velmi uspeine
5 CT24 dotiahnu do tspe3ného konca vietky
6 CT4 sport || pripady. Americky serial (1993). V titulni
7 UPC Exp. roli Andy Griffith. Dalej hraja B.T.
8 STV1
12:00 12:30 13:00
Jun/25/2002 12:00 - 12:30
Matlock Vil
(A -Zmenit <> -Zmenit  OK-EPG data_ EXIT-Odist )

Elektronicky programovy sprievodca (EPG)
vam umozni sledovat doplnkové informaécie
o jednotlivych kandloch poskytované ich pre-
vadzkovatelmi.

Ak si chcete EPG prezriet, stlacte na dialko-
vom ovladadi tlacidlo EPG.

Na lavej strane obrazovky sa zobrazi zoznam
kanalov.

Okno EPG uprostred obrazovky zobrazi relacie
kandlov ako textové riadky.

V dolnej ¢asti obrazovky sa ukaze datum a ¢as
kazdej relacie.

- Na prepnutie medzi kanalmi pouzite tlacidla
AV,

- Na pohybu v rédmci jedného kanéla pouzivaj-
te tlacidla <, ».

Na zobrazenie casu zaciatku a konca, titulu
a anotacie vybraného programu stlacte INFO.
Stlacenim tlacidla ka OK mdzete prechadzat
kanaly.

Stlatenim CERVENEHO tlacidla dialkového
ovladaca mozete prepinat zo sprievodcu TV
programom na sprievodcu rozhlasovym pro-
gramom.

U zvolenej relacie mozete nastavit Casovac.
Vyberte relaciu pomocou tlacidiel so 3ipkami
a stlacte REC. Overte Udaje a ulozte nastave-
nie ¢asovaca [Ulozit] a stla¢te OK.
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Nasledujucim spésobom mozete menit datum
a Casovy interval zobrazenia EPG pomocou fa-
rebnych tlacidiel na dialkovom ovladaci:

ZELENE: men{ d4tum zobrazenia EPG
z aktualneho na predchadzajici den.

ZLTE: meni datum zobrazeni EPG
z aktualneho na nasledujuci den.

MODRE: prepina ¢asovy interval zobrazenia
EPG z 1,5 na 3 hodiny v 30 minutovych alebo
60 minutovych intervaloch.

RECALL (Spat): navrat k relécii, ktory je v EPG

prave zobrazeny.

Informacie o niekolkych hodinach
programu pomocou tlacidla ZOOM

e Stlacte tlacidlo EPG, aby ste sa dostal(a)
do programového sprievodcu. Pri
tovarenskom nastaveni uvidite informacie
o 1 hodine programu.

e Raz stla¢te MODRE tla¢idlo na dialkovom
ovladani: teraz na obrazovke uvidite
informécie o 2 hodinach programu.

o Stla¢te MODRE tla¢idlo na dialkovom
ovladani este raz: teraz na obrazovke >
uvidite informécie o 4 hodinach programu.

CAST II.
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pP100  CT-TEXT 100

St 06. 04

'[[]L[j[ﬁEEI'

AKTUALN 101

AKTUALNE 130
POCASI. . 170.190
SPORT. . . 200.700
PROGRAMY CT. 300

Z domova
Ze svata

Z tisku
Oznameni
Zajimavosti
Co je co .
kdo je kdo

110-1

TELETEXT

Ak stlacite na dialkovom ovladaci tlacidlo =,

zobrazia sa informdacie teletextu.

e Pre presun na teletext, ktory chcete sledo-
vat, pouzite tlacidla A, v, a stlacte tlacidlo
OK.

e Ak mate teletext podstrany, pouzite k ich

prehliadaniu tlacidla 28, ECD.
{E7D: prechod na predchédzajdcu stranu

0D prechod na dalsiu stranu

Teletext na pozadi obrazu

e Televizor zapnite tlacidlom teletextu
na dialkovom ovladaci.

e Raz stlacte BIELE tlacidlo AB
na dialkovom ovladaci. Na pozadi
teletextu sa objavi televizny obraz.

e Znovu stlacte BIELE tlacidlo AB
na dialkovom ovladaci. Televizny obraz
na pozadi zmizne.



DIGITALNY VIDEOREKORDER

/—Nahrévacie funkcie prijimaca:

N
Normalne nahravanie
Nacasované nahravanie
Sledovanie s ¢casovym posunom
Sledovanie iného kanalu pri nahravani/sledovani s casovym posunom
Sucasné nahravanie a ¢asovy posun
Prehravanie nahratej relacie v priebehu nahravania/¢asového posunu
Pouzivanie rezimu fotoalbum a hudby v priebehu nahravania

. J
r_\z ZOZNAM DVR

‘'oznam DVR . , . ,

@reim STt @Tnedene @ tdiovt Stlatenim DVR zobrazite zoznam nahravok.
DVR Ziadny Ziadny . ¥ . .
T T V zozname DVR su 3 rezimy: DVR (nahraté
2 | SimpsonoviViil 001 1953 relacie), rezim MUSIC (hudobné subory) a Fo-
3 | Tetevizninoviny.001 2928 toalbum (ulozené/nahraté obrazky)

4 1.zpravy_001 18:06 . y . .
5 | RegionyCT_o01 0201 Volba rezimu v zozname DVR sa uskutocriuje
CERVENYM tlacidlom.
Pokial na dialkovom ovladani stlacite tlacidlo

@ CH1 CT1 , . 7 .,

(NOVEMBER/29/2007. 19:00 - 19:20, velikost: 654 MB) DVRI ZObraZI Sa prave nahrava ny prog ram
) Naposledy prehrané (00:00) _ Zostatok pamate DVR: 104 GB alebo zoznam nahratych relacii.

IAV—Naviga’cia OK-Vybrat  EXIT-Odist I

Pomocou farebnych tlacidiel mézete v zozna-
me DVR prepinat rezimy alebo editovat pro-
gramy.

CERVENE tlacidlo: prepfnanie rezimov
DVR/Foto/Hudba

ZELENE tlacidlo:  vymazanie programu,
ktory chcete odstranit

ZLTE tlacidlo: abecedné zoradenie /
datum/velkost

MODRE tlacidlo:  editovanie programov
Vymazanie/Premenovanie/
Zamknutie

-
wn
P
(9




DIGITALNY VIDEOREKORDER

CAST II.

V Helpline zozname DVR sa mozete presvedcit

o aktualnom priebehu nahravania.

e Nahrdvanie, ktoré aktualne prebieha, sa
zastavuje stlacenim tlacidla stop.

e Pokial je v stibore symbol “$”, znamena
to, Ze subor musi byt ,dekéddovany”.
.Dekoddovanie” je Uprava nahratych
programov pre divaka, ktora zjednodusuje
sledovanie platenych TV relacii bez karty.
Dekoédovanie bude uskutocnené
automaticky. UzZivatelia mozu taktiez
prehrat ,,dekédovany” program zo
,Zoznamu DVR" — Rezim editovania.

V pripade, Ze su nahrdvané dva programy,
budu dalsie nahraté programy ulozené v za-
kddovanej forme na harddisk v zavislosti na
pocte prave prebiehajucich dekédovani (Maxi-
malny pocet sibezne uskutoc¢niovanych
dekdédovani je dva).

Ako nahle budu vsetky nahravania dokonce-
né, prijimac zakédované programy automatic-
ky dekéduje.

Pokial chcete nahrané programy dekddovat
v urcitu dobu, riadte sa nasledujucimi pokyny.

Stlacte tlacidlo DVR list na dialkovom ovlada-
ni. Zvolte program, ktory chcete nahrat.
Stla¢te modré tlacidlo pre vstup do rezimu
editacie a zvolte dekédovat.
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NAHRAVANIE

e N
SUCASNE NAHRAVANIE AZ 4 PROGRAMOV.

Prijima¢ méze sucasne nahravat styri kanaly. V zavislosti na pocte
televiznych programov na jednotlivych frekvenciach, ktoré su pre
nahravanie pouzivané, viak moze byt dalSie nahravanie obmedzené.
\V tomto pripade pouzite nasledujucu tabulku.

Aktualni stav Kanaly k dispozicii

Frekvencia A Frekvencia B Sledovanie Nahravanie Casovy posun
Nenahrava sa Nenahrava sa Pre sledovanie Na vsetkych kanaloch Casovy posun je
su k dispozicii st k dispozicii maxi- k dispozicii na
vietky kanaly malne 3tyri kanaly pre vietkych kanaloch.
nahravanie.
1 nahravanie Nenahrava sa Pre sledovanie Tri dalsie kanaly su Casovy posun je
su k dispozicii k dispozicii pre k dispozicii na
vsetky kanaly nahréavanie na frekvencii | vsetkych kanaloch.

A, alebo maximalne
2 kanaly, k dispozicii
pre nahravanie mimo
frekvencie A.

1 nahravanie 1 nahravanie Pre sledovanie K dispozicii je este jeden | Casovy posun je
su k dispozicii kanal pre nahravanie na | k dispozicii len na
len kanaly frekvencii A/B. frekvencii A/B.
frekvencif A/B -_—
2 nahravanie Nenahrava sa Pre sledovanie K dispozicii pre Casovy posun je =
su k dispozicii nahravanie su k dispozicii na =
vietky kanaly maximalne dal3ie dva vietkych kanaloch. wn
kanaly. <
1Y)
2 nahravanie 1 nahravanie Pre sledovanie K dispozicii je este jeden | Casovy posun je
su k dispozicii kanal pre nahravanie na | k dispozicii len
len kanaly frekvencii B. frekvencii B.
frekvencii A/B
2 nahréavanie 2 nahravanie Pre sledovanie Dalsie nahravanie nie je | Casovy posun je
su k dispozicii k dispozicii. k dispozicii na
len kanaly vietkych kanaloch.
frekvencii A/B
3 nahravanie Nenahrava sa Pre sledovanie K dispozicii je este jeden | Casovy posun je
su k dispozicii kanal pre nahravanie na | k dispozicii len
vietky kanaly frekvencii A. frekvencii A.
4 nahravanie Nenahrava sa Pre sledovanie Dal3i nahravani neni k Casovy posun je
su k dispozicii dispozici. k dispozicii na

vietky kanaly vietkych kanaloch.




DIGITALNY VIDEOREKORDER

I. OKAMZITE NAHRAVANIE

REZIM ZIVEHO VYSIELANIA

I REC informacie l
| 1 Uddlosti_001 01:00:00 (1 %) 1. V pripade Ze chcete nahrdvat kandl, ktory
Y Navigicia ®-Editovat @ -Pause  ®-Stop prave sledujete, stlac¢te na dialkovom ovladaci
tlacidlo RECORD.
2. Vlavo hore sa objavi titulok oznamujuci na-

[wec ] hravanie. Tento titulok uvadza nazov suboru/

1cn 19:23 B 7 H

Veetko N Udélost 1900 trvanie programu a dobu nahravania.

e Udélosti v regiénoch 1925 (Uvodné trvanie nahravania zavisi na hodno-
te trvania nahravania nastaveného v ponuke
nastaveni.)

—— 3. Ak v tomto rezime stlacite modré tlacidlo
astavenie nahravania . . A - . L,

Trvanie 60min. (Editovat), mOZete zmenit nastavenia nahrava-

Zostavajlci ¢as 00 min. . . . . .

Nézov stiboru Uddlosti_ 001 nia. (trvanie nahravky a nazov suboru). Zmeny

Ulozit potom uloZte.

4. Pokial chcete nahrdvanie zastavit, stlacte
tlacidlo STOP.

CAST II.
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i T G T e REZIM ZOZNAM KANALOV
Skupina: Ziadny
e Nahravanie je mozné spustit taktiez priamo zo
3 hova zoznamu kanélov.
: gﬁtpm e Stlac¢te OK a zobrazi sa zoznam kanélov.
7 UPC Expres e Zvolte kandl a stla¢cte NAHRAVANIE.
9 STV2
10 Markiza
(av -Zmenit <> -Zmenit  OK-Vybrat EXIT-Odist )

Uvodna dizka nahrévania je 16 hodin. V pripa-
de potreby mozete dfzku nahravania upravit
v ponuke, ktora sa otvorf, ked stlacite REC.

- Ak chcete nahravanie zastavit, stlacte STOP.

[ roencineion) NASTAVENIE CASOVACA NAHRAVANIE

Kanél (]
Détum zaciatku List/11/2007
Cas zatiatku 19:00
Trvanie 90

Cas ukongenia 19:30
Typ Raz
Zamok Vypnuté
Nézov siboru Udalosti_001
Ulozit

MoZete zadat az 20 nacasovani pre nahrava-
nie.

V hlavnej ponuke zvolte Nastavenie DVR |
Nastavenie ¢asovaca nahravanie.

Stlacte (viac krat) ZLTE tlacidlo a nastavte ¢as
nového nahravania.

AV -Zmenit «4»-Zmenit  OK-Vybrat  EXIT-Odist
e Pomocou tlacidiel , P nastavte kanal.
V kalendari nastavte Datum spustenia.
e Pomocou numerickych tlacidiel nastavte
Cas spustenia.
e Pomocou tlacidiel o, p> nastavte trvanie. »

-
wn
<
(9
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- Skontrolujte Udaje, zvolte ponuku [Store]
(Ulozit) a stlacte OK.

Informéacie budud automaticky zistené podla
informécif o programe.

UPOZORNENIE! Reldcie mozu zacat alebo
skoncit neskdr ako sa predpoklada. Je nutné
nastavit dfzku nahravania tak, aby bola nahra-
ta celd relacia.

Pokial chcete dodato¢ne editovat uz existujuce
nastavenia ¢asovaca, chodte na zoznam zada-
nych nahravok v ponuke Nastavenie DVR.

[ REZIM EPG

Kanal (ay]
Datum zaciatku List/11/2007
Cas zaciatku 19:00
Trvanie 90

Cas ukongenia 19:30
Typ Raz
Zamok Vypnuté
Nazov suboru Udalosti_001
Ulozit

Cas nahravania moZete nastavit priamo z EPG.

Je mozné nastavit maximalne 20 nacasovani.
Stlacenim tlacidla EPG otvorite ponuku EPG.
Mozete zadat az 20 nacasovani.
e Pomocou tlacidiel o, p nastavte kanal
av Zmenit 4w -Zmenit  OKVybrat EXIT-Odist e Pomocou tlacidiel A, ¥ zvolte reléciu, ktora
ma byt na danom kanale nahrana.
e Stlacte tlacidlo REC
e Pokial zadanie nahravania rusite,
stlac¢te znovu tlacidlo REC.
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Informécie budu automaticky zistené podla

T2
Jun/25/2002 12:19 informdcifi o programe.
1 n 1 Sprévy Farvy zivota
2 12 Eurone. Cesk. GEO: 0 vel. Navrat Daro.
3 Nowa Matlock VIl| Mariana, krglovna no. UPOZORNENIE! Reldcie mozu zacat alebo
4 Prima Zam. Hajovia Falkenau  Dawso. ey . : ) J
oo Socs Fonauinot _ skoncit neskoér ako sa predpoklada. Je nutné
DVR ¢asovac nastaveny i. vy 1w , .
- nastavit dlzku nahravania tak, aby bola nahra-
I 12:00 1230 13:00 t4 celd relacia.
Jun/25/2002 11:30 - 12:25
Matlock VIl oy v . ;o x . s
Pokial chcete dodatocne editovat uz existujlce
((av -Zmenit <> -Zmenit  OK-EPG data _EXIT-Odist ) - v .
nastavenia ¢asovaca, chodte na zoznam zada-
nych nahravok v ponuke Nastavenie DVR.
I e Informaago nahra?vke ) o
DO @™ Ak sa prace nahrdva, zobrazite stlacenim
s tlacidla INFORMACIE O NAHRAVKE zoznam
@ ®| relacii, ktoré su prave nahravané, a moézete
NREC7 3 @‘ ovladat nizsie uve'denlé funk;ie. .
oY a8 A,V Zmena: Pokial si medzi ostatnymi prave
nahravanymi reladciami prajete najst konkrétnu
relaciu, stlacte toto tlacidlo.
® Editacia: prechod do ponuky nastavenie ak-
tudlnej nahravky
18 Pauza: docasne pozastavi nahravanie / zno- _
vu spusti nahravanie. -
B Stop: ukon¢i nahravanie. ’:
V)
— Ponuka nastavenia aktualnej nahravky
Nastavenie nahravania . , . . A .
Trvanie 60 min. Je mozné editovat dobu trvania zvolenej na-
Zostavajuci cas 00 min.

Nazov siboru Udalosti_001 h raka

Ulozit
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> I\ 1cn 1557
»
Casovy)
15:57:51
I 15:57 [ 117:08

N
o

Prajete si ukoncit ¢asovy posun relacie

uLozit ODisT ZRUSIT

CAST II.

CASOVY POSUN

Casovy posun umoZfuje prerusit sledovanie
Zivého vysielania a potom pokracovat od oka-
mihu, kedy bolo sledovanie prerusené.
Zakladné nastavenie Casu pre ¢asovy posun je
90 minut, ale po uplynuti 90 minut bude cas
navyseny az na 4 hodiny automatickym na-
hravanim po 30 minutach.

- Pokial si Zelate uskutoc¢nit ¢asovy posun rela-
cie, stlacte behom sledovania Zivého vysielania
tla¢idlo TIME SHIFTING (Casovy posun).

Obraz na prijimaci sa zastavi a za¢ne nahrava-
nie zivého vysielania na harddisk.

Casovy posun Zivého vysielania moze byt az
zhruba 90 minut.

- Ked'si prajete pokracovat v sledovani relacie,
stlacte tlacidlo PAUSE alebo PLAY.

Relacia sa bude dalej nahravat na harddisk,
kym sa nenaplni 90 mindtovy blok, alebo kym
nebude c¢asovy posun zastaveny . Ak si zelate
ukoncit ¢asovy posun relacie, stlacte tlacidlo
STOP. Na obrazovke sa objavi dialdgové okno
s poziadavkou potvrdenia vasej volby.

o Ak si Zeldte relaciu s ¢asovym posunom ulo-
zit ako subor, zvolte [Save] (Ulozit).

e Ak si nezelate relaciu ulozit, zvolte [Discard]
(ODIST).

e Ak si nezeldte ¢asovy posun ukoncit, stlacte
[Cancel] (Zrusit).

Poznamka: Ak behom c¢asového posunu bu-
dete menit kanaly pomocou tlacidiel A, ¥, ak-
tudlny ¢asovy posun sa ukondi.
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Pocas casového posunu mdzete ulozenu re-
laciu sledovat od ktoréhokolvek momentu,
ktory si vyberiete.
Behom ¢asového posunu su k dispozicii nasle-
dujuce funkcie:
e Prehravanie
ca:w”\\ 1cn 15:57 o Pomalé pre.hlrévanie dopredu/Pomalé pre-
‘ 155751 hravanie spat
RV 11708 e FF (rychly posun dopredu)/REW (rychly po-
sun dozadu)
® Pauza
e Preskocenie dopredu/Preskocenie spat (15
sekundové intervaly)

Cas zadiatku Aktuélny ¢as
nahravania

Cas ukoncenia  Hodiny
nahravania

o5/ FAV T

(<< Ye=Neny ~ §

Je moZné sucasne ¢asovy posun a normalne
nahravanie.

-
w
<
()
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CAST II.

‘ Zoznam DVR \

@ Rezim @ Zmazat @Triedenie @ Editovat
DVR Ziadny Ziadny
1 Udalosti_001 20:05
2 Simpsonovi VIII_001 19:53
3 Televizni noviny_001 29:28
4 1.zpravy_001 18:06
5 Regiony CT_001 02:01

@ CH1 CT
(NOVEMBER/29/2007. 19:00 - 19:20, velikost: 654 MB)

Naposledy prehrané (00:00) ~ Zostatok paméte DVR: 104 GB

IAV—Naviga’cia OK-Vybrat  EXIT-Odist

05:56

‘ @B 000113

00:08:48

PREHRAVANIE NAHRAVOK

ZVOLTE SUBOR ZO ZOZNAMU DVR
(DIGITALNEHO VIDEOREKORDERA)

e Zoznam nahratych stborov otvorite
stlacenim tlacidla DVR.

e Zvolte nahraty subor, ktory si prejete
prehrat, a stlacte OK/PLAY. Ked zac¢ne
prehravanie, objavi sa na obrazovke
informacny titulok DVR.

e Ak si uz nezelate nahravku prehravat,
stlacte tlacidlo STOP.

e Ak si prejete prehrat nejaky iny subor,
stla¢te OK a zobrazi sa zoznam DVR.
Zvolte subor, ktory si zelate prehrat.

RYCHLE PREHRAVANIE
DOPREDU A DOZADU

Pocas sledovania nahratého suboru moézete
program posuvat réznymi rychlostami 2x, 4x,
6x, 8x) vpred alebo vzad. PouZivajte tlacidla
FAST FORWARD alebo FAST REVERSE na-
sledujucim spdsobom:

JEDNO STLACENIE

— dvojndsobna rychlost prehravania
DRUHE STLACENIE

— Stvornasobna rychlost prehravania
TRETIE STLACENIE

— Sestnasobna rychlost prehravania
CTVRTE STLACENIE

— osemnasobna rychlost prehravania
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PRESKOCENIE DOPREDU A DOZADU

V rdmci nahratej relacie mozete preskakovat
o priblizne 15 sekund vpred a vzad.
1. Stlacte tlacidlo JUMP FORWARD

- — a program sa posunie o 15 sekund.
»\\ - — 2. Stlacte tla¢idlo JUMP REVERSE

PLAY, :00:05
‘ - 8B 00000

—" wom a vratite sa 0 15 sekund.

PRIAMY PRiSTUP
Je mozné prejst priamo na scénu, ktoru chce-
te prehrat.
- Stlacte a pridrzte JUMP FORWARD/REVER-
N\ e — SE a sledujte pohyb kurzoru na casovej liste.
" Ako nahle dosiahnete scény, ktorou chcete
P:W o o8 oo prehrat, uvolhite tlacidlo. Nahrévka sa za¢ne

prehravat od tejto scény.

|—
(V)]
<
U
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» »\\ 5 Regiony CT_001

DVR
PLAY, B @® 000030

00:00:41

1 Udalosti_001

DVR
PLAY @B 00:00:05
00:07:01

CAST II.

OPAKOVANIE

Nahratu relaciu je mozné nastavit tak, aby sa
po skonceni relacie zacal znovu prehravat.
-Pocas prehravania nahratého suboru stla¢-
te tla¢idlo REPEAT. Sipka na informa¢ni liste
DVR ukazuje, Ze rezim opakovania bol akti-
vovany.

Ak chcete rezim opakovania ukoncit, stlacte
tlacidlo REPEAT znovu.

OPAKOVANIE A-B

Ak si Zeldte opakovat aktudlne prehravany
nahraty subor medzi miestom A a B, pouzite
tuto funkciu.

- Pocas prehravania nahratého suboru stlac-
te tla¢idlo REPEAT A-B a nastavte zaciatok
slucky, bod ,A".

- Pre nastaveni bodu ,B”, konca slucky, zno-
vu stlacte tlacidlo REPEAT A-B. Prijimac bude
prehravat pasdz nahravky medzi bodmi ,A”
a,B".

- Pre ukoncenie tohto rezimu stlacte treti
raz tlacidlo REPEAT A-B. Symboly ,A" a ,B”
z ¢asové listy zmiznu.
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EDITOVANIE NAHRAVKY DVR

- Zo zoznamu DVR vyberte reléciu, ktort chce-
te editovat. Zacnite sledovat nahravku.

- Ked nahravka dospeje k miestu, kde si pra-
jete zacat mazanie, napriklad rekldm, stlacte
BIELE tlacidlo AB na dialkovom ovladani.

- Ked nahravka dospeje k miestu, kde si pra-
jete mazanie ukoncit, stlacte BIELE tlacidlo AB
eSte raz.

Potom stlacte tlacidlo OK na dialkovom ovla-
dani.
Na obrazovke sa objavi nasledujuca ponuka:

Prejete si vymazat
e Cut (vystrihnut): Vymaze vybranu cast
nahratého suboru.

e Save (uloZit): Nahra vybratu cast
relacie ako samostatny
subor, ktory sa zobrazi
v zozname DVR.

e Cancel (zrusit):  Zrusi vybratu funkciu.
Vyberte pozadovanu
akciu a stlacte tlacidlo
OK.

CAST II.

POMALE PREHRAVANIE ¢

Nahraty subor moézete prehravat pomalym
tempom.

- Pocas prehravania nahravky stlacte tlacidlo
SLOW FORWARD. Nahravka sa bude prehra-

»\\ —— Z21 vatrychlostou 1/2x, 1/4x, 1/6x a 1/8x pomalie
Q i s 00 neZ je normalna rychlost.

-Ak si Zelate prehravat nahratud relaciu pomaly
spat, stlacte tlacidlo SLOW REVERSE.
Nahravka sa bude prehravat rychlostou 1/2x,
1/4x, 1/6x a 1/8x pomalSie nezZ je normalna
rychlost.
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[ 3 index - 00:02:04

> 6 UPC informécie_001
o »\\ informacie_

06:01

&

[ —— VLY

i e®e

D

Nastavenie indexov
1.index - 00:00:36
2.index - 00:01:32
3.index - 00:02:04

OK - Prejst, @ - Zmazat

)

>

-
w
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06:01

> 6 UPC informécie_001
A »\ informécie_
6 @% 000234
m “ =

D D @

ZALOZKA

Pocas nahrdvania suboru je do neho mozné
vkladat zalozky. Zalozky je pouZit na vyhlada-
vanie, ktoru si Zelate v nahravke neskor sle-
dovat.

Zalozky je mozné vkladat tak ako aj v priebe-
hu nahravania relacie, tak aj v priebehu jeho
sledovania .Je mozné vlozit desat zaloziek.

- Ak si pocas nahravania alebo sledovania
relacie prajete vlozit zalozku, stlacte tlacidlo
BOOK MARK.

- Ak si pocas sledovania nahratého suboru
Zelate pozriet na podponuku zaloziek, stlacte
tlacidlo RECALL BOOK MARK LIST.

- ZaloZzku vyberte pomocou tlacidiel so Sipka-
mi a stlacte OK.

-Ak chcete zvolenu zélozku vymazat, stlacte
CERVENE tlacidlo.

Potvrdte svoj vyber a opustte ponuku stlace-
nim tlacidla EXIT.
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DVR
PLAY,

2 Simpsonovi

12:10

@® 000003

00:06:25

FRAME BY FRAME (ZOBRAZOVANIE
PO JEDNOTLIVYCH OKIENKACH)

Nahraty program je mozné sledovat vzdy po
jednom , okienku”.

- Pri prehravani nahravky stlacte tlacidlo PAU-
SE.

- Stla¢te znovu PAUSE a zobrazi sa dalSie
okienko. Vzdy, ked stlacite PAUSE, zobrazi sa
dalsie okienko.

- Ak chcete sledovat nahravku v norméalnom
rezime, stlacte PLAY.

PREHRAVANIE POCAS NAHRAVANIA

Nahrdvany subor Je mozné prehravat uz pocas
nahrdvania alebo subor, ktory uz bol nahraty.

Prehravanie relacie pocas jej nahravania.
- Stlacte tlacidlo DVR a na obrazovke sa otvorf
zoznam DVR.

- Zvolte v zozname subor, ktory sa prave na-
hrava (nazov suboru je oznaceny cervenou),
a stlacte tlacidlo PLAY.

Prehravanie uz nahratej relacie.

- Stlacte tlacidlo DVR a na obrazovke sa otvorf
zoznam DVR.

- Zvolte v zozname subor a stlacte OK alebo
PLAY.

- Ak si Zeldte ukoncit prehravanie nahravky,
stlaCte raz tlacidlo STOP.

- Ak si zeldte ukoncit prebiehajdce nahravanie,
stla¢te STOP este raz. Potvrdte volbu [Ano]
a stlacte OK.

CAST II.
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CAST III.

‘ Zoznam DVR \

(@ Rezim @ Zmazat [ JTriedenie | @ Editovat
DVR Ziadny Ziadny
1 Udalosti_001 AazZ 20:05
2 Simpsonovi VIII_001 Datum 19:53
3 Televizni noviny_001 Velikost 29:28
4 1.zpravy_001 18:06
5 Regiony CT_001 02:01

@OCHT CM
(NOVEMBER/29/2007. 19:00 - 19:20, velikost: 654 MB)

2 Naposledy prehrané (00:00) ~ Zostatok paméte DVR: 104 GB

IAV -Navigacia OK-Vybrat —EXIT-Odist

DDD
=T FAV oL, i

@:mw
D @ @& =
(RECs @‘

l Zoznam DVR \

(@ Rezim @ Zmazat @Triedenie |\ Editovat’

DVR Ziadny Zmazat
1 Udalosti_001 Premenovat
2 Simpsonovi VIII_001 Zamknut
3 Televizni noviny_001 Dekddovat
4 1.zpravy_001
5 | RegionyCT_001 02:01

@[OCHT CT

(NOVEMBER/29/2007. 19:00 - 19:20, velikost: 654 MB)
2 Naposledy prehrané (00:00)  Zostatok paméte DVR: 104 GB
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ZOZNAM DVR

TRIEDENIE (PODLA ABECEDY/
PODLA DATUMU/PODLA VELKOSTI)

Zoznam DVR mozete triedit podla abecedy,
datumu a velkpsti.

1. Stlacte ZLTE tlacidlo a zvolte rezim triede-
nia.

EDITOVANIE
(VYMAZAT/PREMENOVAT/ZAMKNUT)

1. Stla¢te MODRE tla¢idlo a zvolte rezim edi-
tovanie.

1) Vymazat (odstranenie nahravok)

- U zvolenej nahrévky stlacte OK a potom
potvrdte stlacenim EXIT.

2) Premenovat (zmena nazvu nahravky)
- U zvolenej nahravky stlacte OK.
Nahravku mézete premenovat pomocou
tlacidiel s ¢islami a pismenami v zobrazenej
ponuke.

3) Zamknut (blokovanie nahravok)

- Zvolte program, ktory méa byt
zablokovany, a stlacte OK. Zablokovanie
potvrdte stlacenim tlacidla EXIT.

POSLEDNE PREHRAVANIE

MbZete pokracovat v sledovani nahratej rela-
cie od scény, u ktorej ste minule skoncil(a). Ak
chcete pokracovat v sledovani, stlacte BIELE
tlacidlo.



FOTO ALBUM

FOTOALBUM

Subory fotografii sa do prijimaca stahuju z pocitaca cez USB port.
Najskor prepojte prijimac s pocitacom pomocou USB kabla, a potom
nainstalujte USB ovladac a stiahnite program. Drzte sa pokynov na
monitore vasho pocitaca. USB ovladac (aktualnu verziu) najdete na
internetovych strankach prevadzkovatela sluzby alebo predajcu.

l Zoznam DVR \

[ Rezim @ Zmazat @Triedenie @ Editovat
DVR Ziadny Ziadny
Hudba x (english) 00:01
Fotky x (english) 00:01
00:01
@CH1T M

(NOVEMBER/29/2007. 19:00 - 19:20, velikost: 654 MB)

) Naposledy prehrané (00:00)  Zostatok paméte DVR: 104 GB

| av -Navigacia OK-Vybrat EXIT-Odist

l Fotky \

@ Rezim @ Zmazat @Triedenie | Editovat’

Fotky Vietky Ziadny Ziadny
= FAV 1 (7)

1| jo144252jpg

2| j0144276pg

3 j0144280.jpg

4 j0144283.jpg N4

5 | j0144284pg fthZ:g,)af)

6 | j0144285jpg (Album)

7 j0091157.jpg

Ak chcete spustit rezim Fotoalbum,

1. Stlacte DVR.

2. Stla¢te CERVENE tlacidlo a zvolte ponuku
fotografie.

Upozornenie!

V tomto fotoalbume je mozné ulozit 4 000
fotograf i (3 GB zdielané s hudbou). Az 500
fotografii je mozné ulozit do jedného zozna-
mu obltUbenych.

Pri prezerani fotograf i stlacte tlacidlo INFO
a zobrazi sa funkcia ponuky. Pre ukoncenie
fotoalbumu stlacte STOP.

PREHRAT FOTOALBUM

Zobrazit zvolenu fotografiu

- Pomocou tlacidiel so Sipkami vyberte zo
zoznamu fotografii a stla¢te OK. Ako néhle
ste fotografiu prezreli, mozete ju stlacenim
tlacidla OK znovu vlozit do zoznamu.
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FOTO ALBUM
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Dalsiu fotografiu zobrazite stlacenim tlacidla
NEXT.

- Predchédzajucu fotografiu zobrazite stlace-
nim tlacidla PREVIOUS.

Zaciatok prezentacie

Fotografie uloZzené na harddisku je mozné
prezerat v podobe prezentacie. Snimky sa na
[ Zatiatok prezentécie ] obrazovke menia kazdé tri sekundy.

1/7 0144252pg 09:02

EICIIEINA

-V zozname zvolte prvu fotografiu a stlac¢-
te OK. Prezentaciu zacnite stlacenim tlacidla
PLAY. Po ukonceni prezentacie sa vratite do
zoznamu stlacenim tlacidla OK.

- Ak chcete prezentaciu prerusit, stlacte PAU-
SE. Prezentaciu znovu spustite pomocou tla-
¢idla PLAY.




FOTO ALBUM

[ Zoom In (2.00) ]

A 1/7 0144252pg 09:02
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[ Zoom Out (0.50) ]
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PRIBLIZOVANIE/ODDALOVANIE

1. Ak chcete vybranu fotografiu zvacsit, stlac-
te ZOOM IN.

Pomocou tlacidiel so Sipkami sa moZzete pohy-
bovat po zvacsenej fotografii.

Fotografiu zmensite stlacenim tlacidla ZOOM
OUT na vybranom snimku.
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[ Fotky \ ZOZNAMY OBLUBENYCH,

(@ Rezim W FAV @Triedenie @ Editovat

Fotky Vsetky Ziadny Ziadny TRIEDENIE A EDITOVANIE
Vietko
v Zoznamy oblubenych (FAV lists)
v | Oblubené fotografie mozete rozdelovat do

zoznamov oblubenych, ktorych moéze byt az 8.

- Ak chcete zvolit zoznam oblubenych, stlacte
ZELENE tlacidlo a pomocou tlacidiel so 3ipka-
mi zvolte pozadovany zoznam.

Volbu potvrdte stlacenim OK.

av -Navigacia OK-Vybrat EXIT-Odist

Zoznamy FAV je mozné premenovavat.

e Stlacte ZELENE tlacidlo a vyberte
[All] (V3etky).

e Stlacte MODRE tla¢idlo a vyberte
[Rename] (Premenovat).

e Presurite kurzor tak, aby bol nad ndzvom
zoznamu oblUbenych (FAV 1 - FAV 8)

a stlacte OK.

e Zoznam FAV premenujte pomocou tlacidiel
s Cislami a pismenami. Novy nazov ulozte
stlacenim tlacidlom OK.

e Ponuku [Premenovat] opustite stlacenim

tlacidla EXIT.

IT\ Prestvanie fotografif z jedného zoznamu FAV
OT O, L do druhého:

O am : e Stlacte MODRE tlacidlo a vyberte

; Premenovat [FAV Move] (Presuri FAV). U kazdej

3| smamt [ o vedser fotografie sa zobrazi 8 moznosti,

: @ Vit @ Ulosit ktoré znazorfiuju zoznamy FAV

6 | j0144285pg (FAV 1 - FAV 8). Pomocou tlacidiel

7 | Joooms7ies so Sipkami vyberte pre danu fotografiu

novy zoznam FAV a stlacte OK. Stlacenim
tlacidla EXIT potvrdite zmeny
a ukoncite ponuku.



FOTO ALBUM

' Fotky \

@ Rezim @ FAV DTriedenie| @ Editovat
Fotky Vietky Ziadne Ziadne
Ziadne
AazZ
Titul
Fotograf
Album
v -Navigacia OK-Vybrat  EXIT-Odist
l Fotky \
@ Rezim @ FAV @ Triedenie | Editovat
Fotky Vsetky Ziadne Ziadne
Ziadne
Premenovat
Zmazat
Presunut FAV
Aav -Navigacia OK-Vybrat  EXIT-Odist

' Fotky \

@ Rezim @ FAV @Triedenie | Editovat’
Fotky Vietky Ziadne  Premenovat
Ziadne
Premenovat
Zmazat
Presuntit FAV
Av -Navigacia OK-Vybrat  EXIT-Odist

Triedenie

Fotoalbum je mozné zoradit podla abecedy
alebo podla ndzvu fotografie, podla fotografa
alebo podla albumu

- Stla¢te ZLTE tlacidlo a zvolte reZim triede-
nia.

Editovanie
Fotoalbum je moZné editovat tromi sposob-
mi:
- Stla¢te MODRE tlac¢idlo a zvolte rezim edi-
tovanie.

® Premenovat

¢ \/ymazat

e Presunut FAV

Premenovat

Nazov fotografie je mozné menit.

- Pomocou tlacidiel so sipkami vyberte foto-
grafiu, ktor chcete premenovat, a stlacte
OK.

Pomocou tlacidiel s ¢islami a pismenami pre-
menujte fotografiu a ulozte zmeny stlacenim
tlac¢idla OK. ReZim [Rename] (Premenovat)
opustite pomocou tlacidla EXIT.
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l Fotky \

@ Rezim @ FAV @Triedenie | Editovat
Fotky Vsetky Ziadne Smazat

=| FAv1o)
1| j0144252jpg o
2 | j0144276pg o
3 | j0144280.jpg o)
4 | j0144283jpg o)
5 | j0144284.pg [0 y
6| j0144285jpg o El—gf;;,af)
7 | j0091157jpg O | (Album)

l Fotky \

(@ Rezim @ FAV @Triedenie @ [Editovat’
Fotky Vietky Ziadne Presunut FAV
=| FAv1o)
1 j0144252.jpg O000000O0
2 | j0144276jpg 00000000
3| j0144280,pg 00000000
4 | j0144283,jpg 00000000
5 | j0144284.pg 00000000
6 | j0144285jpg 00000000
7 | j0091157jpg 00000000

Vymazat

Odstranenie fotografii zo zoznamu.

- Pomocou tlacidiel so sipkami vyberte foto-
grafiu, ktord chcete odstranit, a stlacte OK.
Vedla fotografie sa objavi modry symbol.

- Odstranenie vybratej fotografie (fotografif)
uskutocnite stla¢enim tlacidla EXIT.
Vymazanie potvrdte volbou [Ano] a stlacenim
tlacidla OK.

Presunut FAV

Ak zvolite rezim presuntt FAV, na obrazovke
ponuky v zozname fotografii je mozné prepi-
nat medzi 8 bodmi.

- Na bode cielového zoznamu FAV stlacte tla-
¢idlo OK.



HUDBA

MUSIC

Hudobné subory sa do prijimaca stahuju z pocitaca cez USB port.
Najskor prepojte prijimac s pocitacom pomocou USB kabla, potom
nainstalujte USB ovladac a stiahnite program. Drzte sa pokynov na
monitore vasho pocitaca. USB ovladac (aktualnu verziu) najdete na
internetovych strankach prevadzkovatela sluzby alebo predajcu.

‘ Zoznam DVR \

L Rezim
DVR

Hudba
Fotky

@ Zmazat

@Triedenie @ Editovat
Ziadne Ziadne

ti_001

10vi VIII_001
ni noviny_001
y_001

5 Regiony CT_001

20:05
19:53
29:28
18:06
02:01

@O cH1

(@]

(NOVEMBER/29/2007. 19:00 - 19:20, velikost: 654 MB)

) Naposledy prehrané (00:00)

Zostatok paméte DVR: 104 GB

| av -Navigacia OK-Vybrat  EXIT-Odist

AV

Song.mp3

09:18

A »
St/

Song.mp3

————————————100:04/04:39

Ak chcete spustit rezim Hudba,

1. Stlacte DVR.

2. Stlacte CERVENE tla¢idlo a zvolte ponuku
Hudba.

Upozorneni!

V tomto fotoalbume je mozné ulozit 4 000
hudobnych suborov (3 GB zdielané s fotoal-
bumom). AZ 500 suborov je mozné ulozit do
jedného zoznamu oblubenych.

Pri_ pocCUvani suboru stlacte tlacidlo INFO
a zobrazi sa funkcia ponuky.

Pre ukoncenie prehravania hudby stlacte
STOP.

PREHRAVANIE HUDOBNYCH SUBOROV

- Pomocou tlacidiel so Sipkami vyberte hudob-
ny subor a stlacte OK. Ako nahle hudobny su-
bor posluchate, mozete stlacenim tlacidla OK
znovu zobrazit zoznam hudby.
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- Stlacte tlacidlo JUMP FORWARD a posurite
0 10 sekund dopredu.

- Stlacte tlacidlo JUMP REVERSE a vratite sa
0 10 sekund dozadu.

- Ak chcete prehravanie docasne prerusit,
stlacte PAUSE. Ak chcete pokracovat v poslu-
chanf stiboru, stla¢te PLAY.

- Pre prehravanie dalsieho suboru stlacte
NEXT.
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- Pre prehravanie predchadzajuceho suboru
stlacte PREVIOUS.

Ak sa chcete posunut k bodu, ktory chcete
prehrat, stlacte FAST FORWARD alebo FAST
REVERSE (rychly posun vpred alebo vzad).

Do prehravaného suboru je mozné vlozit dve
zalozky (A a B), takZe pasaz medzi bodom A
a bodom B sa bude prehravat ako slucka.

- Stlacte tlacidlo REPEAT A-B a nastavte po-
Ciatok slucky.

- Znovu stlacte tlacidlo REPEAT A-B a nastav-
te bod ,B”, koniec slucky.

- Ak chcete subor posluchat v normalnom re-
zime, stlacte treti raz tlac¢idlo REPEAT A-B.

OPAKOVANIE

Nahraty program je mozné nastavit tak, aby
sa po skonceni programu zacal znovu prehra-
vat od zaciatku.

- Pocas prehréavania nahraného suboru stlac-
te tla¢idlo REPEAT. Sipka na informacnej liste
DVR ukazuje, Ze rezim opakovania je aktivo-
vany.
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HUDBA

l Hudba \

(@Rezim SFAV @Triedenic @ Editovat
Hudba Vsetky Ziadne Ziadne
Vietky

FAV1
FAV 2
FAV 3
FAV 1

Av -Navigacia OK-Vybrat EXIT-Odist
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v I Hudba \
< (@Rezim @ FAV @Triedenie | Editovat
>U Hudba Vetky Ziadne Ziadne
Ziadny

Premenovat
Zmazat
Presundt FAV
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Av -Navigacia OK-Vybrat EXIT-Odist

ZOZNAMY OBLUBENYCH,
TRIEDENIE A EDITOVANIE

Zoznamy obltubenych (FAV lists)
Obltbené hudobné subory mbzete rozdelo-
vat do zoznamov obltbenych, ktorych méze
byt 8.

- Ak chcete zvolit zoznam obltubenych, stlacte
ZELENE tla¢idlo a pomocou tlacidiel so ipka-
mi zvolte pozadovany zoznam.

Volbu potvrdte stlacenim OK.

Zoznamy FAV je mozné premenovavat.

e Stlatte ZELENE tlacidlo a vyberte
[All] (V3etky).

e Stla¢te MODRE tla¢idlo a vyberte
[Rename] (Premenovat).

e Presurite kurzor tak, aby bol nad ndzvom
zoznamu obltubenych (FAV 1 - FAV 8)

a stlacte OK.

e Zoznam FAV premenujte pomocou
tlacidiel s ¢islami a pismenami. Novy nazov
ulozte stlacenim tlacidla OK.

e Ponuku [Premenovat] opustite stlacenim
tlacidla EXIT.

Prestivanie hudobnych stuborov z jedného zo-

znamu FAV do druhého:

e Stla¢te MODRE tla¢idlo a vyberte
[FAV Move] (Presun FAV). U kazdého
suboru sa zobrazi 8 moznosti, ktoré
znazornuju zoznamy FAV (FAV 1 - FAV 8).
Pomocou tlacidiel so Sipkami vyberte pre
dany subor novy zoznam FAV a stlacte
OK. Stla¢enim tlacidla EXIT potvrdite
zmeny a ukoncite ponuku.



HUDBA

' Hudba \

(@rezim O AV iriedenie] @ Editovat
Hudba Vietk: Ziadne Ziadne
Ziadny
AazZ
Titul
Meno
Album

Av -Navigacia OK-Vybrat EXIT-Odist
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l Hudba \

(@rezim @ FAV @Triedenie |\ Editovat’
Hudba Vietk Ziadne Ziadne
Ziadny

Premenovat

Zmazat

Presuntt FAV

Av -Navigicia OK-Vybrat —EXIT-Odist

Triedenie

Zoznam hudby je mozné triedit podla abece-
dy alebo podla nazvu suboru, podla fotografa
alebo podla albumu.

- Stlac¢te ZLTE tla¢idlo a zvolte reZim razeni.

Editovanie
Zoznamy hudby je moZné editovat tromi spo-
sobmi:
- Stla¢te MODRE tlac¢idlo a zvolte rezim edi-
tovania.

e Premenovat

¢ \/ymazat

e Presunut FAV

Premenovat

Nazov suboru je mozné menit.

- Pomocou tlacidiel so Sipkami vyberte subor,
ktory chcete premenovat, a stlacte OK.
Pomocou tlacidiel s ¢islami a pismenami pre-
menujte subor a uloZte zmeny stlacenim tlaci-
dla OK. Rezim [Rename] (Premenovat) opusti-
te pomocou tlacidla EXIT.
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l Hudba \

@ Rezim @ FAV @Triedenie | Editovat
Hudba Vsetky Ziadne Ziadne
Ziadny
Premenovat
Zmazat
Presunut FAV
av -Navigacia OK-Vybrat  EXIT-Odist
l Hudba \
@ Rezim @ FAV @Triedenie | Editovat
Hudba Vietky Ziadne Ziadne
Ziadny
Premenovat
Zmazat
Presunut FAV

Av -Navigacia OK-Vybrat  EXIT-Odist

Vymazat

- Pomocou tlacidiel so ipkami vyberte subor,
ktory chcete odstranit, a stlacte OK. Vedla su-
boru sa objavi modry symbol.

- Odstranenie vybratého suboru (stborov)
uskutocnite stlacenim tlacidla EXIT.
Vymazanie potvrdte volbu [Ano] a stlacenim
tlacidla OK.

Presunut FAV

Ak zvolite rezim presuntt FAV, na obrazovke
ponuky v zozname hudby je mozné prepinat
medzi 8 bodmi.

Na bode cielového zoznamu FAV stlacte tla-
¢idlo OK.



TECHNICKE PARAMETRE

1. TUNER A KANAL
Vstupny konektor
Vystupny konektor
Vstupny rozsah

Vstupny dynamicky rozsah
Volba kanalov

Podporny systém

Sirka pasma IF
Rozsah frekvencie

Pomer C/N

Bezna impedancia anténneho vstupu:

2 x IEC 169-2, female

2 xIEC 169-2, male

RF 64MHz -858MHz

45 az 75 dBuV (dB mikrovolty)

PLL syntezator

Krok: 62.5KHz, IF: 36.125MHz
DVB-C(QAM) kompatibilny

8MHz

Spodné pasmo VHF: 64 - 149.5 MHZ
Horné pasmo VHF: 156.5 - 442 MHz
Pasmo UHF: 450 - 858 MHz
64QAM: 25.5dB

256QAM: 32.5dB

ANT IN 75 Ohm nesymetrickych

TV OUT: 750hm nesymetrickych

2. DEKODOVANIE TRANSPORTNEHO STREAMU MPEG A/V

Transportny stream

Profil a iroven
Vstupny datovy tok T/S
Pomer stran

Rozlisenie videa
Dekodovanie audio
Rezim audio
Frekvencia vzorkovania

3. CPU A PAMAT
Procesor

Flash pamat
Program DRAM
EEPROM

4. A/V A DATA VSTUP/VYSTUP
S-Video

SCART

RGB video vystup

CVBS video vystup

S/PDIF

Analégovy audio vystup

Datové rozhranie

MPEG-2 ISO/IEC 13818

Specifikacia transportného streamu

MPEG-2 MP @ ML

80Mbit/S max.

4:3(celoplo3ne, plny obraz, Letter Box), 16:9
720 x 576 (PAL), 720 x 480 (NTSC)

MPEG-1 audio layer 1 & 2, musicam

Stereo, duplexny kandl, joint stereo, mono
2,441 a 48kHz

IBM power PC CPU 252MHz, 350Mips
2 MB

24 MB

2K kB

vystup Mini DIN x 1

TVx 1, VCRx 1

TV SCART x 1

RCAx 1, SCART x 2 (TV, VCR)

koaxial x 1, opticky x 1

RCAX2(L-CHx1,R-CHx 1), SCART x 2 (TV, VCR)
Rozlenie 16bit DAC, Uroveri vystupu 2Vrms Max
Ovladanie hlasitosti a funkcie stimenia zvuku
(len TV SCART)

RS232C, Baud Rate 9600 ~ 115200,

9 Pin D-Sub

CAST 111.
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5. PODMIENENY PRiSTUP
Zabudovany Conax

6. PCMCIA
Pocet slotov

Typ

7. MOZNOSTI NAHRAVANIA
Doba (¢asovy posun)

8. ROZHRANIE USB
Typ konektora
Ovladac¢ USB

9. UKLADANIE

Kapacita

Max. kapacita nahravania TV programu
Rozhranie

Protokol

10. KLUCOVE FUNKCIE
Pauza

Nahravanie

Rychly posun vpred/ivzad
Pomaly posun vpred/vzad
Krokovanie obrazu
Né&hodné vyhladavanie
Okam?Zité prehravanie

11. NAPAJANIE
Vstupné napati
Typ

Spotreba energie
Ochrana

12. VLASTNOSTI )
Rozmery (Sirka x vyska x hlbka)
Hmotnost

13. PROSTREDIE
Prevadzkova teplota
Teplota pri uskladnenti

1 ¢itacka Smart karty

1
[, I DVB standard Common Interface

priblizne 90 min max.

Sériovy B
Verzia 1.1

160GB pre signal AV
priblizne 90 hodin
IDE

ATA / ATAPI-5

ano

okamzité nahravanie
rozne rychlosti

rozne rychlosti

ano

ano

ano

AC 90-240V~, 50/60Hz

SMPS

Max. 30W max.

Nezavisla vnutorna poistka, uzemnené plaste
a vstup pre ochranu proti blesku alebo
napatovému razu.

320mm x 60mm x 220mm
cca 3,5kg

+5°C az +45°C
-40°C az +65°C



Spravna likvidacia tohto vyrobku
(Likvidacia elektrickych a elektronickych zariadeni)

Uvedeny symbol na vyrobku alebo v sprievodnej dokumenta-
cii, Zze vyrobok nesmie byt po skonceni Zivotnosti zlikvidovany
spolo¢ne s komunalnym odpadom. Aby ste predosli pripadné-
mu poskodeniu Zivotného prostredia alebo fudského zdravia
sposobeného neodbornou likvidaciou odpadu, likvidujte tento
vyrobok oddelene od inych odpadov a zodpovedne ho recykluj-
te — tym podporite optimalne opatovné vyuzitie materidlovych
zdrojov.

Domaci uzivatelia by sa mali obratit na obchod, v fiom vyrobok
zakupili, alebo na miestne Urady, aby zistili, kde a ako mézu vy-
robok recyklovat sposobom bezpecnym pre Zivotné prostredie.

Firemni uzivatelia by sa mali obratit na svojho dodavatela a ove-
rit si podmienky kupnej zmluvy. Tento vyrobok nesmie byt zlikvi-
dovany spolo¢ne s ostatnym firemnym odpadom.








